NocC

LCD-monitorin kayttéopas
G2790PX LED-taustavalo

WWW.a0C.CoOm

© 2017 AOC. Kaikki oikeudet pidatetaan.




Asetus
Pakkauksen sisalto .........

Aseta jalusta ja alusta

KatSOMISKUIMAN SEATAMINEN .......uiiiiiiiiee ettt et e s st e e s st e e e e e s sr e e e e sn e e e ann e e e e nnnees
Y o] aT1 (o] gl Tt =T 41 o= o OO OO PP PP PPPR 11
Seinakiinnitysvarren KiNNItMINEN ... e e e e e e e e e st r e e e e e e s senbaareeaeeenan 12
FrEE-SYNC-TOIMINTO ...eeiitiiieiiiii ettt ekt e e ettt e e ek et e e b et e e aa b bt e e ek bt e e e b b e e e e anb e e e e anbn e e e e nnnes 13
PIKAINAPDEIMEL ...ttt e e st e e e s bt e e ek et e e b et e e ah bt e e e b et e e n e e e e e e e e e nn e 14
OSD Setting (KuvaruutuvaliKon @SETUKSEL) .........eiiiueiiiiiiiee et eeie ettt s e e et e e ssnte e e e snnneeesneeee s 15
LUMINGANCE (LUMINANSSI) . tttteiitiee ettt ettt e e skt e ettt e e et e e as bt e e et et e s nb e e e e as b e e e e snb et e e nanneeesnneee s 16
IMage Setup (KUVA-ASEIUKSEL) .....coi ittt ettt e b e s e e anneee s 17
(070] (o) 1= 10 o I AV LA = L= (U SRS ORI 18
Picture BOOST (KUVAIENOSTUS) ... ..eiiiiiiiieeiiiiieeeieie ettt ettt e et sttt e e st e e e sttt e e s snt e e e snte e e e snnte e e e snnneaeanaeeean 19
OSD SEtUP (OSD-ASEIUKSEL) ...eeiiiiieeiiiiie ettt ettt e e st e e st e et e e sab e e e snre e e e nnnes 20
GaME SEttNG (PElIASELUS) ... .eeiieitiiee ittt ettt e e ettt e e et e e e st e e e ete e e s snaeeeeenbbeeesnneeeeeannes 21
[ W (S = T PSPPSR 22
L (R0 111U ) I TP T PP PP O PPPPPTPR 23
LED-MEIKKIVAIO ...tttk ettt b e bt b e s bbbt e bt e eas e sh e e ean e e st e e naneesnreenane e e 23
L [T o OO 24
(SRS T: 1Y PO PP PPOPPPRTP 25
ST o] (=TT PP 26
Y =T L = Y| WO PO PP PP 27
I 1= A (=T (o ST P PP P PP OPPPP PRSP 28
YIEISEE MEBATTEYKSEL. .....eeeee ittt e ekt e et e e e b et e e b bt e e et et e e e b et e e esb et e e e b ne e e s ennn e e e anneee s 28
ESIASELETUL NAYTEOTHAL. .....eeeiiieieteei ettt e e e ettt e e e e s et bbb e e e e e e s e bbb bbeeeeeesaannnbneeeeeeeaaannnes 30

Nastamadritys

PIUG BN PIAY ...ttt e ket e e e a bt e e ettt oo b b et e e ea bt e e e b et e e e n e e e e an b e e e e nr e e



Turvallisuus

Merkintatavat

Seuraavissa alaosioissa kuvataan tassé asiakirjassa kaytetyt merkintéatavat.
Huomautukset, vaarat ja varoitukset

Tassa oppaassa esiintyy tekstilohkoja, joiden vieressa nakyy kuvake, ja joiden teksti on lihavoitua tai kursivoitua.
Nama lohkot ovat huomautuksia, vaaroja ja varoituksia, ja niitd kaytetaan seuraavasti:

HUOMAUTUS: HUOMAUTUS ilmaisee tarkeita tietoja, jota auttavat hyddyntamaan tietokonejarjestelmaa
paremmin.

AN
VAARA: VAARA ilmaisee joko potentiaalista vaaraa laitteistolle tai tietojen menettamisestd. Kohdassa neuvotaan,

miten ongelma valtetaan.

A

VAROITUS: VAROITUS ilmaisee henkilévahingon mahdollisuutta ja kertoo, kuinka ongelma valtetaan. Jotkut
varoitukset voivat esiintya vaihtoehtoisissa muodoissa eika niiden yhteydessa esiinny ehka kuvaketta. Téllaiset
varoitukset on esitetty viranomaisten maaraysten edellyttdmassa muodossa.



Virta

A Nayttoa tulisi kayttaa vain arvokilven osoittaman virtalahdetyypin kanssa. Jos et ole varma minkalaista virtaa

kotiisi tulee, ota yhteytta jalleenmyyjaasi tai paikalliseen séhkdyhtiéon.

AN'aytt('j on varustettu kolmijohtimisella maadoitetulla pistokkeella, jossa kolmas pinni on maadoitusjohdin.
Tama pistoke sopii vain maadoitettuun pistorasiaan turvallisuuden vuoksi. Jos pistorasiaasi ei sovi kolmijohtiminen
pistoke, pyyda sdhkdasentajaa asentamaan oikeanlainen pistorasia tai kayta sovitinta laitteen turvalliseen

asennukseen. Al4 tee maadoitusta turhaksi.

A Irrota laite pistorasiasta ukkosella tai kun sitd ei kayteta pitkaan aikaan. Tama suojaa nayttda virtapiikkien
aiheuttamilta vahingoilta.

AAI'& ylikuormita jatkojohtoja. Ylikuormitus voi aiheuttaa tulipalon tai séhkéiskun.

.&Jotta naytto toimisi oikein, kayta sita vain sellaisten UL listed -merkittyjen tietokoneiden kanssa, joiden
lithnnat ovat 100-240 V AC, min. 5 A.

A Pistorasia on asennettava lahelle laitetta ja sen on oltava helposti kaytettavissa.



Asennus

AAI& aseta monitoria epavakaaseen karryyn, telineeseen, kolmijalkaan, kannattimeen tai pdydalle. Jos monitori
putoaa, se voi aiheuttaa henkildvamman aiheuttaa vakavaa vahinkoa télle tuotteelle. Kéayté laitetta ainoastaan
valmistajan suosittelemissa tai tuotteen kanssa myytavissa karryissa, telineessé, kolmijalassa, kannakkeilla tai
podydalla. Noudata valmistajan ohjeita asentaessasi tuotetta ja kayta valmistajan suosittelemia kiinnitysvarusteita.

Laite- ja karry-yhdistelm&a tulee siirtdé varovasti.

AAIE\ koskaan tydnna mitdan esinettd monitorin kotelon aukkoihin. Se voi vahingoittaa jannitteisia osia ja

aiheuttaa tulipalon tai séahkoiskun. Ala koskaan kaada nayton paalle mitaan nestetta.
£V Ala aseta tuotteen etuosaa lattiaa pain.

AJOS kiinnitat naytdn seindén tai hyllyyn, kayta valmistajan hyvaksymaa kiinnityssarjaa ja noudata sarjan
ohjeita.

£ 3ata monitorin ympérille hieman tilaa, kuten alla on naytetty. Muuten ilmanvaihto voi olla riittdméton, jolloin
ylikuumeneminen voi aiheuttaa tulipalon tai vahingoittaa nayttoa.

Katso alta suositellut tuuletusalueet monitorin ymparill&, kun naytté on asennettu seinédan tai jalustaan:

Jalustaan asennettu
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Puhdistus

.&Puhdista kotelo saanndllisesti liinalla. Voit kayttda pehmeé&a pesuainetta tahrojen pyyhkimiseen voimakkaan

pesuaineen asemesta, silla se sybvyttaa tuotteen koteloa.

.i\Varmista puhdistaessasi, ettei pesuainetta vuoda tuotteen siséan. Puhdistusliina ei saa olla liian karkea, jottei

se naarmuta naytén pintaa.

.i\lrrota virtajohto ennen tuotteen puhdistamista.
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Muuta

A1 305 tuotteesta tulee omituista hajua, 4ant4 tai savua, irrota virtajohto VALITTOMASTI ja ota yhteys

huoltokeskukseen.

.LVarmista, ettei poyté tai verhot tuki tuuletusaukkoja.

.&Alé kohdista LCD-naytto6n rajuja taringita tai iskuja kayton aikana.

.&Ala kolhi tai pudota nayttda kaytén tai kuljetuksen aikana.



Asetus

Pakkauksen siséalto
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*Kaikkia signaalikaapeleita (audio-, analoginen, DP-, HDMI-, USB- ) ei toimiteta kaikissa maissa ja kaikilla

alueilla. Kysy tietoja paikalliselta jalleenmyyijélté tai AOC-sivutoimistosta.



Aseta jalusta ja alusta

Asenna tai irrota jalusta seuraavien ohjeiden mukaisesti.
Aseta nayttd pehmeadlle ja tasaiselle pinnalle naarmuuntumisen estamiseksi.

Asennus:

Poista:




Katsomiskulman saataminen

Optimaalista katsomista varten on suositeltavaa katsoa nayttda suoraan edesta ja séatéé sen jalkeen monitorin

katsomiskulma halutuksi.
Pida kiinni jalustasta, ettei monitori kaadu, kun muutat sen kulmaa.

Voit sdataa monitoria seuraavasti:
Kallistuskulma: -5° - 21°

:‘K HUOMAUTUS:
Ala saada katsomiskulmaa yli 21 astetta valttaaksesi vahingoittumisen.
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Monitorin liittaminen

Kaapeliliitannat nayton ja tietokoneen takana:

© 00 N O g b W N P

Power

HDMI-1

HDMI-2

DP

VGA

Line-in

Kuuloke

USB 3.0

USB 3.0+ nopea lataus

10 USB 3.0
11 USB 3.0

Kytke laitteen suojelemiseksi tietokone ja nestekidenadyttd aina pois paaltd ennen liittdmista.

1
2
3

Liita virtakaapeli ndytén takana olevaan vaihtovirtaporttiin.

Liitd 15-nastaisen D-Sub-kaapelin toinen paa nayton taakse ja toinen paa tietokoneen D-Sub-porttiin.
(Valinnainen — vaatii ndytdnohjaimen, jossa on HDMI-portti) — LiitdA HDMI-kaapelin toinen paa nayton taakse ja
toinen paa tietokoneen HDMI-porttiin.

(Valinnainen — vaatii naytdnohjaimen, jossa on Audio-portti) — Liitd Audio-kaapelin toinen paa naytén taakse ja
toinen paé tietokoneen Audio-porttiin.

(Valinnainen — (vaatii ndytdnohjaimen, jossa on DP-portti) — Liitd DP-kaapelin toinen paa nayton taakse ja
toinen p&a tietokoneen DP-porttiin.

Kytke naytto ja tietokone péaalle.

Videosisallon tuetut tarkkuudet:

VGA: 1920 x1080 @ 60 Hz (Maksimi)

HDMI / DP: 1920 x1080 @ 144 Hz (Maksimi)

Jos naytdssa nakyy kuva, asennus on valmis. Jos ndytdssa ei ndy kuvaa, katso osiota Vianmaaritys.
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Seindkiinnitysvarren kiinnittdminen

Valinnaisen seinékiinnitysvarren asentamisen valmistelut.

Tama nayttd voidaan kiinnittda erikseen ostettavaan seinakiinnitysvarteen. Katkaise virta ennen taté toimenpidetta.
Noudata seuraavia ohjeita:

1 lIrrota jalusta.

Noudata valmistajan ohjeita ja asenna seindkiinnitysvarsi.

Aseta seindkiinnitysvarsi ndyton taakse. Linjaa varressa olevat reiat naytdn takana olevien reikien kanssa.
Ty6nna nelja ruuvia reikiin ja kirista.

a b~ W N

Kiinnité johdot takaisin. Katso valinnaisen seindkiinnitysvarren mukana tulleesta kayttdohjekirjasta ohjeet

varren Kiinnittamiseksi seinaan.

Huomautus: VESA-kiinnitysruuvireikia ei ole saatavilla kaikkiin malleihin, tarkista jalleenmyyjalta tai AOC:n

virallisesta osastosta.
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Free-Sync-toiminto

1. Free-Sync toimii DP/HDMI1/HDMI2-yhteydella
* HDMI/DP : 30~144Hz
2. Yhteensopiva grafiikkakortti: Alla on luettelo suositelluista. Ne voi tarkistaa myds osoitteesta

www.AMD.com

® AMD Radeon™ RX 480
® AMD Radeon™ RX 470
® AMD Radeon™ RX 460
Radeon Pro Duo

® AMD Radeon R9 300 Series
®* AMD Radeon R9 Fury X
® AMD Radeon R9 360

®* AMD Radeon R7 360

® AMD Radeon R9 295X2
®* AMD Radeon R9 290X
® AMD Radeon R9 290

® AMD Radeon R9 285

® AMD Radeon R7 260X
®* AMD Radeon R7 260
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Pikanappaimet

D—aA —

1 Lahde/Auto/Lopeta

2 Valitsin

3 Pelitila/Vasen

4 Kuvasuhde/Oikea

5 Virta/Valikko/Enter

Virta/Valikko/Enter
Kytke nayttd paalle painamalla virtapainiketta.

Kun kuvaruutunayttd ei ole nakyvissa, paina tuodaksesi kuvaruutuvalikon néakyviin tai vahvista valinta. Paina noin 2

sekuntia kytkedksesi ndyton pois paalta.

Valitsin
Kun OSD-valikkoa ei ole nakyvissa, paina Tahtayspiste-painiketta aktivoidaksesi Tahtayspiste-valikon ja paina

sitten "Vasen” tai "Oikea” asettaaksesi Tahtdyspiste paalle tai pois.

Pelitila/Vasen
Kun OSD-valikko ei ole nakyvissd, paina Vasen-nappdainta avataksesi pelitilatoiminnon, paina sitten "Vasen" tai

"Oikea" valitaksesi pelitilan (FPS, RTS, Kilpa-ajo, Pelaaja 1, Pelaaja 2 tai Pelaaja 3) eri pelityyppeihin perustuen.

Kuvasuhde/Oikea

Kun OSD-valikkoa ei ole nakyvissa, paina "Oikea” valitaksesi jatkuvasti kuvasuhteen muuttamisen.

Lahde/Auto/Lopeta

Kun OSD-valikko on suljettu, Lahde/Auto/Lopeta-painikkeen painaminen toimii Lahteen pikavalintatoimintona. Kun
OSD-valikko on suljettu, paina Lahde/Auto/Lopeta-painiketta jatkuvasti noin 2 sekuntia suorittaaksesi

automaattisen maérityksen (Vain malleissa, joissa on D-Su-tulo).
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OSD Setting (Kuvaruutuvalikon asetukset)

Ohjainpainikkeiden yksinkertainen ohje.

‘ || e e N ¥

Image Setup Color Setup Picture Boost OSD Setup Game Setting

1) Aktivoi OSD-ikkuna painamalla MENU-painiketta.
2) Siirry toimintojen valilla painamalla < tai >. Kun haluttu toiminto on korostettu, paina MENU-painiketta

aktivoidaksesi sen. Paina < tai > navigoidaksesi alavalikkotoiminnoissa. Kun haluamasi toiminto on korostettu,
aktivoi se painamalla MENU-painiketta.

3) Paina < tai > muuttaaksesi valitun toiminnon asetuksia. Poistu painamalla AUTO-painiketta. Jos haluat saataa
muita toimintoja, toista vaiheet 2-3.

4) Kuvaruutuvalikon lukitus/avaustoiminto: Lukitaksesi tai avataksesi OSD-valikon lukituksen, pida
Alas-painiketta painettua 10 s OSD-valikon ollessa aktiivinen.

Huomaa:

1) Jos tuotteessa on vain yksi signaalitulo, asetus "Valitse tulo" on pois kaytdsta.

2) ECO-tilat (paitsi Vakiotila), DCR, DCB-tila ja Kuvan tehostus, néille neljille tilalle, joista vain yksi voi olla
aktiivinen kerrallaan

15



Luminance (Luminanssi)

Image Setup Color Setup Picture Boost OSD Setup Game Setting

1. Néayta valikko painamalla MENU-painiketta.

Paina Vasen tai Oikea valitaksesi ¢ (Luminanssi) ja paina MENU-painiketta siirtyaksesi.
Paina Vasen tai Oikea valitaksesi alavalikonja paina MENU-painiketta siirtyéksesi.
Saada painamalla Vasen tai oikea saataaksesi.

g M w DN

Lopeta painamalla AUTO-painiketta.

Contrast L . .
(Kontrasti) 0-100 Digitaalirekisterin kontrasti.
Brightness -
(Kirkkaus) 0-100 Taustavalon saato

Standard ”_l .

(Vakio) L_ Standarditila

»

Text (Teksti) T Tekstitila

Internet é Internet-tila
Eco mode
(Saastotila) . o5 i

' Game (Peli) | Pelitila

Movie O .

(Elokuva) Elokuvatila

Sports I

(Urheilu) Urheilutila

Gammal Saada Gamma 1:een
Gamma Gamma?2 Saada Gamma 2:ta

Gamma3 Saada Gamma 3:ta

ngéjtpéic))ls Poista dynaaminen kontrastisuhde kaytdsta
DCR =

On (Paalle) »Dfﬁ Ota dynaaminen kontrastisuhde kayttoon
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Image Setup (Kuva-Asetukset)

o > D

Color Setup Picture Boost OSD Setup Game Setting

Nayté valikko painamalla MENU-painiketta.

Paina Vasen tai Oikea valitaksesi 4 (Kuva-asetus) ja paina MENU-painiketta siirtyaksesi.
Paina Vasen tai Oikea valitaksesi alavalikonja paina MENU-painiketta siirtydksesi.
Paina Vasen tai oikea saataaksesi.

Lopeta painamalla AUTO-painiketta.

Luminance

Clock (Kello) 0-100 Slgada.I‘(U\_/an taajuutta pystysuuntaisen hairién
vahentamiseksi.

Saada kuvan vaihetta vaakasuuntaisen hairion

Phase (vaihe) | 0-100 véhentamiseksi

Sharpness T u R
(Terzvyys) 0-100 Saada kuvan teravyytta

H. Posm_pq . 0-100 Saada kuvan vaakasijaintia.
(Vaakasijainti)

V. Position I Lo
(Pystysijainti) 0-100 S&aada kuvan pystysijaintia.
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Color Setup (Variasetus)

() = & "~ A
Picture Boost OSD Setup Game Setting Luminance Image Setup

1. Nayta valikko painamalla MENU-painiketta.

o M DN

Paina Vasen tai oikea saataaksesi.

Lopeta painamalla AUTO-painiketta.

Paina Vasen tai Oikea valitaksesi & (Variasetus) ja paina MENU-painiketta siirtyaksesi.
Paina Vasen tai Oikea valitaksesi alavalikonja paina MENU-painiketta siirtyéksesi.

Warm (LAmmin)

Palauta lammin varilampétila
EEPROM-muistista.

Normal Palauta normaali varilampétila
(Normaali) EEPROM-muistista.
R Palauta kylma varilampétila
Cool (Kylma) EEPROM-muistista.
Color Temp. SRGB Palauta SRGB-varilampdtila
(Varilampdétila) EEPROM-muistista.
Red . Punainen vahvistus digitaalirekisterista.
(Punainen)
b gy Green - . L
User (Kayttaja) (Vihrez) Vihre& vahvistus digitaalirekisterista.
BIL.'e. Sininen vahvistus digitaalirekisterista.
(Sininen)
z:.ll_gl Einhance paalla tai Ota kayttoon tai poista kaytosta Taysi
y pois p&altd | parannus -tila
Parannus)
Nature SI_<|n paalla tai Ota kayttoon tai poista kaytosta Luonnollinen
(Luonnollinen o aans | .
Iho) pois paalta | iho -tila
(DDCCBBm?fSe Green Field paalla tai Ota kayttoon tai poista kaytdsta Vihrea pelto
(Vihrea Pelto) pois paalta | -tila
Sky-blue paalla tai Ota kayttoon tai poista kaytosta
(Taivaansininen) | pois paéltd | Taivaansininen-tila
'&IJ?OanteCt paalla tai Ota kayttoon tai poista kaytosta Autom.
L pois paalta | tunnistus -tila
Tunnistus)
DCB Demo pPaalla tai h i i
(DCB-demo) pois paalta Ota kayttoon tai poista kaytosta demo
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Picture Boost (Kuvatehostus)

N Z
o o S > LR &

Extra Luminance

OSD Setup Game Setting

1. Néayta valikko painamalla MENU-painiketta.

g M LD

Paina Vasen tai oikea saataaksesi.

Lopeta painamalla AUTO-painiketta.

Image Setup Color Setup

i
Paina Vasen tai Oikea valitaksesi ‘ (Kuvan tehostus) ja paina MENU-painiketta siirtyaksesi.

Paina Vasen tai Oikea valitaksesi alavalikonja paina MENU-painiketta siirtydksesi.

Bright Frame
(Kirkas Ruutu)

paalla tai pois
paalta

Ota kayttoon tai poista kaytosta kirkas ruutu

Frame Size .
(Ruudun Koko) 14-100 Saada ruudun kokoa
i Brightness R .
- (Kirkkaus) 0-100 Saada ruudun kirkkautta
‘ Contrast s s .
r g (Kontrasti) 0-100 S&aada ruudun kontrastia
H. position 0-100 Séada ruudun vaakasijaintia
(Vaakasijainti)
V. position T N
(Pystysijainti) 0-100 S&a&da ruudun pystysijaintia

Huomautus:

Saada kirkkautta, kontrastia ja kirkkaan ruudun sijaintia parempaa katselukokemusta varten.
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OSD Setup (OSD-Asetukset)

Game Setting Extra

1. Nayté valikko painamalla MENU-painiketta.

€

Luminance

Image Setup Color Setup Picture Boost

2. Paina Vasen tai Oikea valitaksesi *¢ (OSD-asetus) ja paina MENU-painiketta siirtyéksesi.
3. Paina Vasen tai Oikea valitaksesi alavalikonja paina MENU-painiketta siirtyéksesi.
4. Paina Vasen tai oikea saataéksesi.
5. Lopeta painamalla AUTO-painiketta.
Language (Kieli) Valitse kuvaruutuvalikon kieli
Timeout s . . .
(Aikakatkaisu) 5-120 Sé&ada kuvaruutuvalikon aikakatkaisua
H. Position s s . I
(Vaakasijainti) 0-100 Saada kuvaruutuvalikon vaakasijaintia
V. Position T . I
(Pystysijainti) 0-100 Saada kuvaruutuvalikon pystysijaintia
Transparence T . - «
(Lapinakyvyys) 0-100 Saada kuvaruutuvalikon lapinékyvyytta
A‘; Break Reminder paalla tai pois | Taukomuistutus, jos kayttgja tydskentelee pitempaéan
(Taukomuistutus) paalta kuin 1 tunnin.
DP Capability 1112 huomaa, etta vain DP 1.2 tukee vapaa synkronointi
(DP-toiminto) o -toimintoa
Volume " .
. . 0-100 Aanenvoimakkuuden s&ato.
(Aanenvoimakkuus)
Huomaa:

Jos DP-videosisélto tukee DP1.2-toimintoa, valitse DP1.2 kohtaan DP-toiminto. Muuten valitse DP1.1.
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Game Setting (Peliasetus)

1. Nayta valikko painamalla MENU-painiketta.

o M 0D

Paina Vasen tai oikea saataaksesi.

Lopeta painamalla AUTO-painiketta.

Image Setup

5 S i

OSD Setup

Color Setup Picture Boost

Paina Vasen tai Oikea valitaksesi v"" (Peliasetus) ja paina MENU-painiketta siirtyaksesi.
Paina Vasen tai Oikea valitaksesi alavalikonja paina MENU-painiketta siirtyéksesi.

Game Mode
(Pelitila)

FPS (ensimméisen persoonan ampujat) -pelien

FPS pelaamiseen. Parantaa tumman teeman mustan tason
yksityiskohtia.

RTS RTS (reaaliaikainen strategia) -pelaamiseen. Parantaa
kuvan laatua.

Racing Kilpa-ajopelien pelaamiseen. Tarjoaa nopeimman

(Kilpa-ajo) vasteajan ja korkean vérikyllaisyyden.

Gamer 1 Kayttajan ensisijaiset asetukset tallennettuna Pelaaja

(Pelaaja 1) 1:Ksi.

Gamer 2 Kayttajan ensisijaiset asetukset tallennettuna Pelaaja

(Pelaaja 2) 2:ksi.

Gamer 3 Kéayttajan ensisijaiset asetukset tallennettuna Pelaaja

(Pelaaja 3) 3:ksi.

Off (Pois paalta)

Ei optimointia Alykas -kuva pelilla

Shadow Control

Varjon ohjauksen oletus on 50, mutta loppukéyttdja voi
saataa tason valilla 50-100 tai tasolle 0 lisatéakseen
kontrastia selkedn kuvan saavuttamiseksi.

1. Jos kuva on liilan tumma yksityiskohtien

: . 0-100 erottamiseksi selvasti, sdatdminen valilla 50-100
(Varjon ohjaus) o
selventéaa kuvaa.
2. Jos kuva on liian vaalea yksityiskohtien
erottamiseksi selvasti, saataminen valilla 50-0
selventdé kuvaa.
Low input Lz_a_tg__ paalle / Kytke kehyspuskuri pois paélta vahentaaksesi syoton
(Matalan syéton A, A
- Pois Paalta viivetta
viive)
Game Color 0-20 Pelivéri tarjoaa 0 - 20 tasoa varikyllaisyyden
(Pelin vari) saatdmiseen paremman kuvan saamiseksi
LowBlue Mode Pois aalta/
(Matala sininen Heikko/ Normaali/ | Vahenna sinisté valoaaltoa saatamalla varilampdotilaa
valo) Voimakas
Weak (Heikko)
Medium
Overdrive (Normaali) Saada vasteaikaa.
Strong
(Voimakas)
Off (Pois paaltd)
"Valitsin"-toiminto asettaa téahtayksen ilmaisimen
Dial Point paalle / keskelle nayttéa avuksi pelaajiille Ensimmaisen
(Valitsin) Pois Paalta persoonan ammuntapelien (FPS) tasmalliseen

pelaamiseen ja tarkkaan tihtdé&miseen.
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Extra (Ekstra)

N

Luminance Image Setup

1. Nayta valikko painamalla MENU-painiketta.

7’

= - ol

Color Setup Picture Boost OSD Setup Game Setting

~
Paina Vasen tai Oikea valitaksesi ¢ > (Ylimaarainen) ja paina MENU-painiketta siirtydksesi.

2.
3. Paina Vasen tai Oikea valitaksesi alavalikonja paina MENU-painiketta siirtyaksesi.
4. Paina Vasen tai oikea saataaksesi.
5. Lopeta painamalla AUTO-painiketta.
Input Select AUTO/D-SUB/ HDMI1/ . . I
(Tulovalinta) HDMI2/DP Valitse Tulosignaalin lahde.
Auto Config.
(Autom. kylla tai ei Saada kuva automaattisesti oletuksiin
asetukset)
Off timer . . .
(Ajastin) 0-24 tuntia Valitse sammutusaika
Laaja
1:1
4:3
17" (4:3)
r 4 19" (4:3
X (4:3)
/ \ . 19" (5:4)
/ I(rlz':\?aesisgg) Valitse naytettava kuvasuhde.
19" W (16:10)
21,5" W (16:9)
22" W (16:10)
23"W (16:9)
23,6" W (16:9)
24" W (16:9)
DDC-CI kylla tai ei Ota kayttoon tai pois kaytdstéa DDC-CI-tuki
Reset oo . "
(Nollaus) Kylla tai ei Nollaa valikko oletuksiin
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Exit (Poistu)

Luminance

VS

Image Setup Color Setup

1. Néayta valikko painamalla MENU-painiketta.

Picture Boost

OSD Setup Game Setting

2. Paina Vasen tai Oikea valitaksesi \E (Lopeta) ja paina MENU-painiketta siirtyaksesi.

3. Lopeta painamalla AUTO-

painiketta.

Extra

Exit (Poistu)

Poistu kuvaruutuvalikosta

LED-merkkivalo

Tila LED-véri
Taysi virta -tila Valkoinen
Aktiivinen pois -tila. Oranssi
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|. MENI)

Tervetuloa kayttaméan AOC:n G-Menu-ohjelmistoon. G-Menu-ohjelmiston avulla nayttdsi nayttbasetuksia on
helppo muuttaa nayttdvalikoista naytdn OSD-painikkeiden sijaan. Suorita asennus loppuun seuraamalla

asennusoppaan ohjeita.

Huomautus:

Ominaisuudet eivat ole kaytettavissa kaikissa malleissa.

AKX WEAN0 TR0

Game Modes
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e-Saver
k_ =0 =\vrar

Tervetuloa AOC e-Saver -virranhallintaohjelmistoon! AOC e-Saverissa on Alykas sammutus-toimintoja naytoillesi
mahdollistan nayton oikea-aikaisen sammutuksen PC-laitteen ollessa missé tilassa tahansa (Paalla, Pois, Lepotila
tai Naytonsaastaja; todellinen sammutus tapahtuu asetustesi mukaisesti (katso esimerkki alla).

Aloita e-Saver-ohjelmiston asennus napsauttamalla "driver/e-Saver/setup.exe" ja suorita asennus

asennusohjelman ohjeiden mukaisesti suorita ohjelmiston asennus loppuun.

Kunkin neljan tietokoneen tilan alapuolella olevasta pudotusvalikosta voit valita ajan (minuuteissa), jonka jalkeen
nayttd sammutetaan automaattisesti. Esimerkin tilanne:

1) Nayttd ei sammu koskaan, kun tietokone on paalla.

2) Nayttd sammuu automaattisesti 5 minuutin kuluttua, kun tietokone sammutetaan.

3) Naytté sammuu automaattisesti 10 minuutin kuluttua, kun tietokone on lepo- tai valmiustilassa.

4) Nayttd sammuu automaattisesti 20 minuutin kuluttua siitd, kun nayténsaastaja tulee nayttoéon.

L3

When PC On Screen Saver

Monitor Off @Y v \ A8 [ After 20 minutes &

((—?dver

Voit palauttaa e-Saver-asetukset oletusasetuksiin napsauttamalla RESET (Nollaus).

When PC Sleep Screen Saver

Vo Never AR pter5minutes AR ater 10 minutes AL Afer 20 minutes @Y

@&Vtﬂ'
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Screen+

Tervetuloa AOC:n "Screen+"-ohjelmistoon. Screen+-ohjelmisto on tydpoydan jakotydkalu: se jakaa tyopdydan eri
paneeleihin ja jokaisessa paneelissa nékyy eri ikkuna. Sinun tarvitsee vain vetad ikkuna vastaavaan paneeliin, kun
haluat kayttaa sitéd. Se tukee useita nayttdja, mika tekee kaytdsta helpompaa. Noudata asennusohjeita

asennukseen. Ohjelmisto tukee seuraavia kayttojarjestelmia: Windows 10, Windows 8, Windows 7.

>< !
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Maarita vika

Ongelma ja kysymys

Mahdollinen ratkaisu

Virran LED-merkkivalo ei pala

Varmista, etté virtapainike on Paallad-asennossa, ja etta virtajohto on kytketty
kunnolla maadoitettuun pistorasiaan ja monitoriin.

Naytolla ei ole kuvaa

* Onko virtajohto liitetty oikein?
Tarkista virtajohdon liitdnté ja virransyotto.

*® Onko kaapeli liitetty oikein?
(Liitetty D-sub-kaapelilla)
Tarkista DB-15-kaapeliyhteys.
(Liitetty DVI-kaapelilla)
Tarkista DVI-kaapeliyhteys.
* DVI-tulo ei ole kaytettavissa kaikissa malleissa.

*® Jos virta on paalla, kaynnista tietokone uudelleen nahdaksesi
aloitusnayton (kirjautumisnayttd), jonka voi nahda.
Jos aloitusnayttd (kirjautumisnayttd) tulee nakyviin, kaynnista tietokone
uudelleen kaytettavissa olevassa tilassa (vikasietotila Windows 7/8/10
-kayttojarjestelmissd) ja muuta sitten videokortin taajuutta.
(Katso Optimaalisen resoluution asettaminen). Jos aloitusnayttd
(kirjautumisnayttd) ei tule nakyviin, ota yhteytta huoltokeskukseen tai
jalleenmyyjaan.

® Nakyyko naytdssa teksti "Tuloa ei tueta"?
Voit ndhda taman viestin, kun signaali videokortista ylittaa
maksimiresoluution ja taajuuden, joita nayttd pystyy kasitteleméan oikein.
Saada maksimiresoluutio ja taajuus, jotka naytto pystyy kasittelemaan
oikein.

*® Varmista, ettd AOC-nayton ohjaimet on asennettu.

Kuva on epétarkka ja siind on
haamuvarjostusongelma

S&ada saatimilla kontrastia ja kirkkautta.

Paina saataaksesi automaattisesti.

Varmista, ettei kaytdssa ole jatkokaapelia tai kytkinrasiaa. On suositeltavaa
kytke& monitori suoraan takana olevaan videokortin I&htdliitantaan.

Kuva hyppii, vilkkuu tai
kuvassa on aaltokuvio

Siirré séhkolaitteet, jotka voivat aiheuttaa sédhkohairidita, mahdollisimman
kauas naytosta.

Kéyté suurinta virkistystaajuutta, johon nayttd kykenee kaytdssa olevalla
tarkkuudella.

Monitori on juuttunut
Aktiivinen pois -tilaan

Tietokoneen virtakytkimen taytyy olla PAALLA-asennossa.

Tietokoneen videokortin taytyy olla tiukasti asetettu paikalleen.

Varmista, ettd nayton videokaapeli on liitetty kunnolla tietokoneeseen.
Tarkista nayton videokaapeli ja varmista, ettei yksikédan nasta ole taipunut.
Varmista, etté tietokone toimii painamalla nappéaimiston CAPS LOCK
-néppainta katsoen samalla CAPS LOCK LED -merkkivaloa.
LED-merkkivalon pitéisi joko syttyd tai sammua, kun CAPS LOCK
-nappaintd painetaan.

Yksi perusvareista puuttuu
(PUNAINEN, VIHREA tai
SININEN)

Tarkista monitorin videokaapeli ja varmista, ettei yksikédan nasta ole
vahingoittunut
Varmista, etté nayton videokaapeli on liitetty kunnolla tietokoneeseen.

Nayttokuva ei ole keskitetty
tai oikean kokoinen

Saada vaakasijaintia ja pystysijaintia tai paina pikanappainta
(AUTOMAATTINEN).

Kuvassa on vérivirheita
(valkoinen ei nayta
valkoiselta)

Saada RGB-véria tai valitse haluamasi varilampdtila.

Naytolla on vaaka- tai
pystyhéiridita

Kéaytd Windows 7/8/10-sammutustilaa KELLO- ja TARKENNUS-asetusten
saatamiseen.
Paina saataaksesi automaattisesti.
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Tekniset tiedot

Yleiset maaritykset

Mallinimi

G2790PX

Nayttojarjestelma

TFT-vari-LCD

Katsottavissa olevan kuvan koko

27inch,68,56 cm (halkaisija)

ominaisuudet

Korkeus (jalustan kanssa)

Paneeli Pikselikoko 0,31125mm (V) x 0,31125mm (P)
Video R, G, B -analoginen liitanta, HDMI-liitanta ja DP-liitanta
Erillinen synkronointi H/V TTL
Nayttovari 16,7 miljoonaa varia
Vaakaskannausalue 30k-83kHz (D-SUB)
30k-160kHz (HDMI/DP)
Vaakaskannauskoko (maksimi) |597,6mm
Pystyskannausalue 50~76Hz(D-SUB)
30~146Hz(HDMI/DP)
Pystyskannauskoko (maksimi) (336, 1mm
1920x1080@60Hz(D-SUB)
Optimaalinen 1920 x1080@144Hz (HDMI/DP)
esiasetus-kuvatarkkuus Notice:” low input lag” used above 120 Hz frequency the
effect is better.
Plug & Pla VESA DDC2B/CI
Muuta g y
Tuloliitanta VGA /HDMI/DP/Audio input/USB
Tulovideosignaali Analoginen: 0,7 Vp-p (vakio), 75 ohm, TDMS
Lahtoliitin Kuulokelahtt
Virtalahde 100-240V~,50/60Hz
Tyypillinen (kirkkaus = 90, kontrasti = 50) 32W
'Tehonkulutus Maks. (kirkkaus = 100, kontrasti =100) <75W
Virransaéasto < 0,5W
Off timer (Ajastin) 0—24 tuntia
Kaiuttimet 2W*2
Liitantatyyppi VGA\ HDMIN\DP\ Kuulokel&htd \ Line In
Signaalikaapelityyppi Irrotettava
Mitat ja paino:
Fyysiset

406,4~536,4mm

Leveys 614,9mm
Syvyys 199,5mm
Paino (vain monitori) 6,46Kg
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Ymparisto

Kaytto 0°~ 40°
Lampdtila
Sailytys -25°~ 55°
Kayttd 10-85 % (ei-tiivistyva)
Kosteus
Sailytys 5-93 % (ei-tiivistyva)
Kaytto 0-5000m
Korkea paikka
Sailytys 0-12192m
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Esiasetetut nayttotilat

VAKIO RESOLUUTIO VAAKATAAJUUS (kHz) | PYSTYTAAJUUS (Hz)
640x480@60Hz 31.469 59.94
640x480@72Hz 37.861 72.809
VGA 640x480@75Hz 37.5 75
640x480@67Hz 35 66.667
640x480@100Hz 51.08 99.769
640x480@120Hz 61.91 119.518
Dos 720x400@70Hz 31.469 70.087
800x600@56Hz 35.156 56.25
800x600@60Hz 37.879 60.317
SVGA 800x600@72Hz 48.077 72.188
800x600@75Hz 46.875 75
800x600@100Hz 63.68 99.662
800x600@120Hz 77.43 119.854
1024x768@60Hz 48.363 60.004
1024x768@70Hz 56.476 70.069
XGA 1024x768@75Hz 60.023 75.029
1024x768@100Hz 81.58 99.972
1024x768@120Hz 98.96 119.804
SXGA 1280x1024@60Hz 63.981 60.02
1280x1024@75Hz 79.976 75.025
1920x1080@60Hz 67.5 60
Full HD 1920 x 1080@100Hz 114.6 99.898
(HDMI/DP) 1920 x 1080@120Hz 139.1 119.93
1920 x 1080@144Hz 158.1 144
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Nastamaaritys

1 o000 5
6 00 10
o000 15

15-nastainen varinayttdsignaalikaapeli

1

Nastanumero Signaalikaapelin 15-nastainen Nastanumero | Signaalikaapelin 15-nastainen paa
paa

1 Video-punainen 9 +5V

2 Video-vihred 10 Maa

3 Video-sininen 1 N.C.

4 N.C. 12 DDC-sarjadata

5 Kaapelin tunnistus 13 V-synkronointi

6 GND-R 14 P-synkronointi

7 GND-G 15 DDC-sarjakello

8 GND-B

rl:lzstan Signaalinimi rl:lﬁ;stan Signaalinimi E?j’taﬂ Signaalinimi

1. TMDS-tiedot 2+ 9. TMDS-tiedot O- 17. DDC/CEC-maadoitus

2. TMDS-tiedot 2 suojaus 10. TMDS-kello + 18. +5 V:n virta

3. TMDS-tiedot 2- 11. TMDS-kellosuojaus 19. Hot Plug -tunnistus

4. TMDS-tiedot 1+ 12. TMDS-kello

5. TMDS-tiedot 1 suojaus 13. CEC

6. TMDS-tiedot 1- 14. Varattu (laitteen N.C.)

7. TMDS-tiedot 0+ 15. SCL

8. TMDS-tiedot O suojaus 16. SDA
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. .

19 17 15 13 11 @8 7 § 3 1

20 18 16 14 12 10 & & 4 2

1 1
20-nastainen varinayttosignaalikaapeli

Pin-nro Signaalinimi Pin-nro Signaalinimi
1 ML_Lane 3 (n) 11 GND
2 GND 12 ML_Lane 0 (p)
3 ML_Lane 3 (p) 13 CONFIG1
4 ML_Lane 2 (n) 14 CONFIG2
5 GND 15 AUX_CH(p)
6 ML_Lane 2 (p) 16 GND
7 ML_Lane 1 (n) 17 AUX_CH(n)
8 GND 18 Hot Plug -tunnistus
9 ML_Lane 1 (p) 19 Return DP_PWR
10 ML_Lane 0 (n) 20 DP_PWR
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Plug and Play

Plug & Play DDC2B -ominaisuus

Tama naytto sisaltdéd VESA DDC2B -tuen VESA DDC -standardin mukaisesti. Sen avulla néytto voi ilmoittaa

iséntgjarjestelmalle tietonsa ja riippuen kaytetystd DDC-tasosta ilmaista lisétietoja sen nayttétoiminnoista.

DDC2B on kaksisuuntainen datakanava, joka perustuu 12C-protokollaan. Isénté voi pyytad EDID-tietoja
DDC2B-kanavan kautta.
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