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Biztonsag

Elnevezési konvencidk

Az aldbbi szakaszok leirjak a kiadvanyban alkalmazott elnevezési konvenciokat.
Veszély, figyelmeztetés és vigyazat

A hasznalati utasitasban ikon tartozhat 6sszefliggé szévegrészekhez, amelyek vastagbetiivel vagy déltbetlivel

vannak szedve. Ezek megjegyzések, illetve figyelmeztetések lehetnek, és a kdvetkezéképpen hasznalatosak:

MEGJEGYZES: A MEGJEGYZES fontos informaciokra utal, amelyek segitenek a szamitégépes rendszer jobb

kihasznalasaban.

A AN
VIGYAZAT: AVIGYAZAT jelzés a hardver meghibasodasat vagy az adatvesztés lehetéségét jelzi, és tajékoztat,

hogyan lehet elkertilni az ilyen jelleg(i problémakat.

A

FIGYELEM: A FIGYELMEZTETES a testi sérillés kockaztatat jelzi, és arrol tajékoztat, hogyan lehet elkeriilni az
ilyen jellegl problémakat. Bizonyos figyelmeztetések eltéré formatumban jelenhetnek meg, és el6fordulhat, hogy
nem tartozik hozzajuk ikon. llyen esetekben a figyelmeztetés pontos bemutatasat a szabalyozé hatésag el6irja.



Tapfeszlltseég

A A monitort csak a cimkén feltlintetett fesziltséggel szabad lGizemeltetni. Ha nem biztos a rendelkezésre allé
feszlltséget illetéen, Iépjen kapcsolatba a kereskeddvel vagy a helyi aramszolgaltatoval.

A A késziléket harompdlusu foldelt dugdval lattak el, amelynek harmadik érintkezéje a féldeld érintkez6. Ez a
csatlakoz6 biztonsagi okbdl csak megfeleléen foldelt konnektorba illik. Amennyiben az On konnektora nem fogadja
a haromvezetékes dugot, villanyszerel6vel cseréltesse ki a megfelelbre, illetve hasznaljon atalakitét a készilék

biztonsagos foldelése érdekében. Ne hatastalanitsa a foldelt csatlakoz6 foldelését.

A Villamlas esetén, illetve ha a késziiléket hosszabb ideig nem hasznéljak, hizza ki a készllék elektromos
kabelét. Ezzel megvédi a monitort az &ramingadozasoktol.

A Ne terhelje tul az elosztokat vagy hosszabbitokat. A tulterhelés tlizet vagy aramitést okozhat.

.AA megfelelé mikodés érdekében a monitort kizardlag UL mindsitéssel rendelkezé szamitogéppel hasznalja,
amely megfeleléen konfiguralt aljzatokkal rendelkezik és 100 - 240 V~, Min. 5A jelzéssel van ellatva.

AAfali konnektor a berendezés kozelében legyen és kdnnyen elérhetd legyen.



Telepitées

A Ne helyezze a monitort labilis kocsira, allvanyra, konzolra vagy asztalra. Ha a monitor leesik, személyi
sériilést okozhat és a termék sulyosan megrongalddhat. Kizardlag a gyarto altal ajanlott vagy a termékkel egyutt
vasarolt kocsit, allvanyt, haromlabu allvanyt vagy asztalt hasznaljon. A termék falra szerelésének a gyarto elbirasait
kell kdvetnie, és a gyart6 altal ajanlott szerelési kellékeket kell hasznalni. Ha a terméket kocsi segitségével

szeretné Uj helyre vinni, a kocsi mozgatasakor mindig legyen koriltekintd.

A Semmiféle idegen targyat ne dugjon a monitor burkolatan 1évé résekbe! Ezzel megrongalhat egyes
alkatrészeket, tiizet vagy aramutést okozva. Ne dntson folyadékot a monitorra.

£ T\ Ne fektesse a terméket kijelz6vel lefelé a padlora.

A Ha a monitort falra vagy polcra szereli, hasznaljon a gyarto altal jovahagyott szerel6készletet és kdvesse a

készlet utasitasait.

£ Y\ Az alabbi abran Iathaté médon hagyjon szabad helyet a monitor kéril. Ellenkezé esetben az elégtelen
Iégaramlas miatt a monitor talheviilhet és tiizet vagy sérilést okozhat.

Lasd az alabbi abrat a monitor koril ajanlott szellzési terlletet illetéen, amennyiben a monitort falra vagy allvanyra

szerelik:

Allvanyra szerelve

11 7/8 hivelyk
30cm

4htvelyk | 4hivelyk 4hivelyk
10cm | 10cm 10cm

| Legalabb ekkora teriletet ‘
| biztositson a készuilék LLY]
| kordl. |




Tisztitas

.&A burkolatot rendszeresen torolje le egy kendével. Enyhe tisztitdszerrel tavolitsa el a makacs
szennyez6édéseket tdmény tisztitdszer helyett, ami karositana a burkolatot.

.i\.Tisztités kdézben gy6z6djon meg arrdl, hogy nem jut tisztitdszer a termék belsejébe. A térlékendd puha legyen,

mer ellenkezd esetben megkarcolna a képernyd felliletét.

&A termék tisztitasa el6tt huzza ki a tapkabelt.
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Egyéb

.&Ha furcsa hangokat hall a késziilék belsejébdl, illetve fiistot vagy egyéb szagot érez, AZONNAL hlzza ki a

tapkabelt és vegye fel a kapcsolatot a szervizkdzponttal.
.&Gyézédjt’)n meg arrol, hogy a szell6z6nyilasokat nem takarja el terité vagy figgony.
A1NNe tegye ki az LCD-monitort erds rezgésnek vagy tédésnek miikédés kézben.

.AA monitort ne Usse meg vagy ejtse le miikddés, illetve szallitas kdzben.



Beallitas
A doboz tartalma
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Téapkabel Audié kabel Analog kabel DP-kabel HDMI-kéabel USB-kabel

*Nincs mellékelve valamennyi jelkabel (Audid, Analég, DP, HDMI, USB) minden orszag és térség esetében.

Megerésitésképpen vegye fel a kapcsolatot a helyi kereskeddvel vagy az AOC képviseletével.



Az allvany és a talp dsszeszerelése

Az alabbi Iépések szerint szerelje fel vagy tavolitsa el a talpat.
A monitort puha stabil feltletre fektesse, nehogy megkarcolddjon.

Beallitas:

Eltavolitas:




A nézbszog beallitasa

Az optimalis néz8szdg beallitdsahoz tanacsos szembdél néznie a monitort, majd sajat igyénye szerint beallitania a
monitor sz6gét.
Tartsa a monitor talpat, mik6zben médositja a nézészdget, nehogy felboritsa a monitort.

Az aldbbiak szerint allithatja be a monitort:

Délésszdg: -5°~21°

:g MEGJEGYZES:

Ne éllitsa a megtekintési szdget 21 foknal nagyobbra, mert ettél megrongalédik a monitor.
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A monitor csatlakoztatasa

Kabelcsatlakozok a monitor és a szamitégép hatuljan

© 00 N O g b W N P

Power

HDMI-1

HDMI-2

DP

VGA

Line-in

Falhallgato

USB 3.0

USB 3.0+ gyors toltés

10 USB 3.0
11 USB 3.0

A késziilékek védelme érdekében, csatlakoztatas elétt mindig kapcsolja ki a PC-t és LCD-monitort.

1
2

Csatlakoztassa a tapkabelt a monitor hatuljan 1évé egyenfesziiltségii portba.

Csatlakoztassa a 15 érintkezds D-Sub kabel egyik végét a monitor hatuljdhoz, a méasikat pedig a szamitogép
D-Sub portjahoz.

(Opcionalis — HDMI-aljzattal rendelkezé videokartya sziikséges hozza) - Csatlakoztassa a HDMI-kabel egyik
végét a monitor hatuljahoz, a masik végét pedig a szamitégép HDMI-aljzatdhoz.

(Opcionalis — Audi6-aljzattal rendelkez6 videokartya sziikséges hozza) - Csatlakoztassa a hangkabel egyik
végét a monitor hatuljahoz, a masik végét pedig a szamitégép Audio-aljzatahoz.

(Opcionalis — DP-aljzattal rendelkezd videokartya sziikséges hozza) - Csatlakoztassa a DP-kabel egyik végét
a monitor hatuljahoz, a masik végét pedig a szamitégép DP-aljzatahoz.

Kapcsolja be a monitort és a szamitogépet.

Tamogatott videofelbontas:

VGA: 1920 x1080@60Hz (Maximalis)

HDMI/DP: 1920 x1080@144Hz (Maximalis)

Ha a monitor képet jelenit meg, a telepités kész. Amennyiben nem, olvassa el a Hibaelharitas cimi részt.
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A fali konzol felszerelése

Kildn rendelhetd fali konzol felszerelésének el6késziletei.

A monitort kiilén megvasarolhatoé fali konzolra lehet szerelni. Az eljaras megkezdése el6tt hizza ki a tapkabelt.

Kovesse ezeket a lépéseket:

Téavolitsa el a talpat.
Tartsa be a gyart6 utasitasait a fali konzol 6sszeszerelésekor.
lllessze a fali konzolt a monitor hatuljara. Hozza egy vonalba a konzolon és a monitor hatuljan 1évé lyukakat.

Helyezze be a 4 db csavart a lyukakba és huzza meg 6ket.

a b~ W N

Csatlakoztassa Ujra a kabeleket.  Olvassa el a killon rendelhet6 fali konzol hasznalati utasitasat a falra

szerelést illeten.

Megjegyzeés : A VESA szerel6 csavarlyukak nem elérheték minden tipus esetében. Kérjuk érdeklddjon a
forgalmazénal vagy az AOC hivatalos osztalyan.
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Free-Sync funkcio

1. AFree-Sync funkci6 DP/HDMI1/HDMI2-vel mikddik
* HDMI/DP : 30~144Hz

2. Kompatibilis grafikus kartya: az alabbiakban megtekintheti az ajanlottak listajat, vagy latogasson el a

kovetkez6 webhelyre: www.AMD.com
® AMD Radeon™ RX 480
® AMD Radeon™ RX 470

* AMD Radeon™ RX 460
Radeon Pro Duo

® AMD Radeon R9 300 Series
®* AMD Radeon R9 Fury X

® AMD Radeon R9 360

®* AMD Radeon R7 360

® AMD Radeon R9 295X2

®* AMD Radeon R9 290X

® AMD Radeon R9 290

® AMD Radeon R9 285

® AMD Radeon R7 260X

®* AMD Radeon R7 260

13
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Gyorsgombok

D—aA oe
Oal | =0 .

1 Forras/Automata/Kilépés

2 Tarcsazasi pont

3 Jatékmod/Bal

4 Képarany/jobb

5 Fékapcsolé/Meni/Enter

Foékapcsolé/Menii/Enter
Nyomja meg a Fékapcsol6 gombot a monitor bekapcsolasahoz.

Ha nem lathaté az OSD, nyomja meg az OSD megjelenitéséhez vagy a kivalasztott elem megerdsitéséhez.

Nyomja meg korulbelll 2 mésodpercig a monitor kikapcsolaséhoz.

Tércsézéasi pont
Ha nem all rendelkezésre OSD, nyomja meg a Célzas pont gombot a Célzas pont meni aktivalasahoz, majd

nyomja meg a ,Bal” vagy a ,Jobb” gombot a Célzas pont be- vagy kikapcsolasahoz.

Jatékmod/Bal
Ha nem all rendelkezésre OSD-meni, nyomja meg a "Bal" gombot a jatékmaod funkcié megnyitasahoz, majd a
"Bal" vagy "Jobb" gomb megnyomasaval kivalaszthatja a kivant jatékmaédot (FPS, RTS, Autoverseny, 1. jatékos, 2.

jatékos vagy 3. jatékos) a kilonb6zé jatéktipusok alapjan.

Képaranyl/jobb
Ha nem all rendelkezésre OSD, nyomja meg a ,JJobb” gombot a képarany folyamatos valtozasanak

kivalasztasahoz.

Forras/Auto/Kilépés

Amikor az OSD-menii be van zarva, nyomja meg a Source/Auto/Exit (Forras/Automatikus/Kilépés) gombot, ami
Forrasvalaszté gyorsgombként fog mikddni. Amikor az OSD-meni be van zarva, tartsa lenyomva a
Source/Auto/Exit (Forras/Automatikus/Kilépés) gombot 2 masodpercig az automatikus konfigurdlashoz (ez a

funkcio kizarélag a D-Sub bemenettel rendelkezd tipusokon all rendelkezésre).

14



OSD Setting (OSD beallitas)

Alapvet6 és egyszerii utasitasok a vezérlogombokon.

‘ || e e N ¥

Image Setup Color Setup Picture Boost OSD Setup Game Setting

1) Nyomja meg a MENU gombot az OSD ablak aktivalasahoz.

2) Nyomja meg a < vagy > gombot a funkciok kozétti navigalashoz. Amint kiemelte a kivant funkciét, nyomja meg
a MENU gombot az aktivalasahoz. Nyomja meg a < vagy > gombot, hogy az almenii funkciok kozott
navigalhasson. Amint kiemelte a kivant funkci6t, nyomja meg a MENU gombot az aktivalasahoz.

3) Nyomja meg a < vagy > gombot a kivalasztott funkcié beallitAsainak modositasahoz. Nyomja meg az AUTO
gombot a kilépéshez. Ha tovabbi funkciékat kivan médositani, ismételje meg a 2-3. 1épést.

4) OSD lezaras/kioldas funkcio: Az OSD lezaraséhoz vagy kioldasahoz nyomja meg és tartsa lenyomva a Le

gombot 10 masodpercoig, amikor az OSD funkcié nem aktiv.

Megjegyzés:

1) Ha atermék csak egy jelbemenettel rendelkezik, a ,Bemenetvalasztas” elem le van tiltva.

2) ECO médok (a Nomal méd kivételével), DCR, DCB mdd és Képjavitas - a négy allapot kozil csak egy
|étezhet.
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Luminance (Fényesség)

Image Setup Color Setup Picture Boost OSD Setup Game Setting

1. Nyomja meg a MENU gombot a menii megjelenitéséhez.

2. Nyomja meg a Bal vagy Jobb gombot a (Fényesség) elem kivalasztasahoz, majd nyomja meg a MENU
gombot a belépéshez.

3. Nyomja meg a Bal vagy Jobb gombot az almenii kijeléléséhez, majd nyomja meg a MENU gombot a
belépéshez.

4. Nyomja meg a Bal vagy Jobb gombot a beallitasahoz.

5. Nyomja meg az AUTO gombot a kilépéshez.

Contrast - . ,,
(Kontraszt) 0-100 Kontraszt digitalis regiszterbdl.
Brightness 0-100 Hattérvilagitas beallitasa
(Fényerd)
Standard P,
(Normal) \__ Normal méd
Text e . .
(Sz6veq) T Sz6veges mod
Internet é Internet mod
Eco mode
(Eco mod) Game o5’ e
‘ (J4téK) v Jaték méd
Movie (Film) 0 Film méd
Sports .
(Sport) Sport méd
Gammal Gamma 1 bedllitasa
Gamma Gamma2 Gamma 2 bedllitasa
Gamma3 Gamma 3 beallitasa
Off (Ki) A dinamikus kontrasztarany funkcio letiltasa.
DCR — . . s .z
on (Be) D(ﬁ A dlnarplkus, kontrasztarany funkcio
- engedélyezése.
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Image Setup (Kép beallitasa)

Color Setup Picture Boost OSD Setup Game Setting Extra Luminance

1. Nyomja meg a MENU gombot a menii megjelenitéséhez.

2. Nyomja meg a Bal vagy Jobb gombot a 4 (Képbeallitas) elem kijeloléséhez, majd nyomja meg a MENU
gombot a belépéshez.

3. Nyomja meg a Bal vagy Jobb gombot az almenii kijel6léséhez, majd nyomja meg a MENU gombot a
belépéshez.

4. Nyomja meg a Bal vagy Jobb gombot a bedllitdsadhoz.

5. Nyomja meg az AUTO gombot a kilépéshez.

4. ) Képid6zités beallitasa a fliggbleges zajcsikok
Clock (Orajel) | 0-100 mérséklése érdekeben.
Phase (Fazis) | 0-100 greapgsg;)segeallltasa a vizszintes zajcsikok mérséklése
Sharpness 0-100 A képélesség beallitasahoz valo
(Elesség)
V H. Position . . ek ok .
(V. helyzet) 0-100 A kép vizszintes helyzetének beallitasara szolgal.
V. Position e . s .
(F. Helyzet) 0-100 A kép fuggdleges helyzetének beallitasara szolgal.

17



Color Setup (Szinbeéllitas)

@ - ‘ o > |

Picture Boost OSD Setup Game Setting Luminance Image Setup

1. Nyomja meg a MENU gombot a menii megjelenitéséhez.

2. Nyomja meg a Bal vagy Jobb gombot a & (Szinbeallitas) elem kijeléléséhez, majd nyomja meg a MENU
gombot a belépéshez.

3. Nyomja meg a Bal vagy Jobb gombot az almenii kijel6léséhez, majd nyomja meg a MENU gombot a
belépéshez.

4. Nyomja meg a Bal vagy Jobb gombot a bedllitdséhoz.

5. Nyomja meg az AUTO gombot a kilépéshez.

A meleg szinhdmérséklet adatainak eléhivasa az
Warm (Meleg) EEPROM memériabdl.
Normal A normal szinh6mérséklet adatainak el6hivasa
(Normal) az EEPROM memoériabol.
Cool (Hideg) A hideg szinhémérséklet adatainak el6hivasa az
9 EEPROM mem6riabol.
Color Temp. SRGB Az SRGB szinhdmérséklet adatainak eléhivasa
(Szinhémeérs.) az EEPROM memdéridbol.
Red . o s - . "
(Voros) Voros erdsités a digitalis regiszterbdl.
User Green .. e - . .
(Felhasznalo) | (zold) Zold er6sités a digitalis regiszterbdl.
Blue . s o . -
(KéK) Kék erGsités a digitalis regiszterbél.
Full Enhance BE vagy | ATeljes javitds mdd engedélyezése vagy
Teljes javitas KI. letiltasa
Jes )
(I\'ll'itrl:rr]eésszlg?es BE vagy | A Természetes bértonus mod engedélyezése
vy Kl. vagy letiltasa
bérténus)
DCB Mode Green Field BE vagy . . . . "
(DCB mad) (Z6ld mezd) K. A Z6ld mez6 mdd engedélyezése vagy letiltasa
Sky-blue BE vagy [ < . . . .
(Kék ég) Kl Az Kék égbolt mod engedélyezése vagy letiltasa
'(AAUJ?OD;;?? BE vagy | Az Automata érzékelés mod engedélyezése
! . KI. vagy letiltdsa
észlelés)
DCB Demo BE vagy P . .
(DCB demd) K. A demo letilthsa vagy engedélyezése

18



Picture Boost (Képjavitas)

N\ >
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OSD Setup Game Setting Extra Luminance Image Setup Color Setup

1. Nyomja meg a MENU gombot a menii megjelenitéséhez.

2. Nyomja meg a Bal vagy Jobb gombot a '-‘ (Képerésités) elem kijeloléséhez, majd nyomja meg a MENU
gombot a belépéshez.

3. Nyomja meg a Bal vagy Jobb gombot az almenii kijeléléséhez, majd nyomja meg a MENU gombot a
belépéshez.

4. Nyomja meg a Bal vagy Jobb gombot a beallitdsahoz.

5. Nyomja meg az AUTO gombot a kilépéshez.

Bright Frame . S . s .
(Fényes keret) BE vagy KI. A fényes kert letiltdsara vagy engedélyezésére vald
Frame Size
(Képkocka 14-100 A keret méretének beallitasara valo
- mérete)

- Brightness 0-100 A keret fényerejének bedllitasara valo

r o (Fényerd)
Contrast 0-100 A keret kontrasztjanak beéllitasara valo
(Kontraszt)
H. position A . . .
(V. helyzet) 0-100 A keret vizszintes helyzetének beéllitadsara valo
V. position L . s .
(F. helyzet) 0-100 A keret fligg6leges helyzetének beallitasara vald

Megjegyzés:
Allitsa a Fényes keret fényerejét, kontrasztjat és helyzetét a megtekintési élmény javitasahoz.
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OSD Setup (OSD beallitasa)
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Game Setting Luminance Image Setup Color Setup Picture Boost

1. Nyomja meg a MENU gombot a menii megjelenitéséhez.

&

2. Nyomja meg a Bal vagy Jobb gombot az ¢ (OSD beadllitas) elem kijeléléséhez, majd nyomja meg a
MENU gombot a belépéshez.

3. Nyomja meg a Bal vagy Jobb gombot az almenii kijeléléséhez, majd nyomja meg a MENU gombot a
belépéshez.

4. Nyomja meg a Bal vagy Jobb gombot a beallitAsahoz.

5. Nyomja meg az AUTO gombot a kilépéshez.

Language (Nyelv) Az OSD nyelv kivalasztasahoz.
Timeout 5-120 Az OSD idétullépésének idejét allitja be.
(Idétuliépés)
H. Position 0-100 Az OSD vizszintes helyzetének beallitasara szolgal
(V. helyzet)
V. Position L . i .
(F. Helyzet) 0-100 Az OSD fligg6leges helyzetének beallitasara szolgal
Transparence g £ s £ e .
(Atlatsz6s4g) 0-100 Az OSD atlatszosadganak beéllitasara szolgél.
Break Reminder
¢ Sziinetre emlékeztet, ha a felhasznal6 tdbb mint 1 éran
',,é (Szunet BE vagy KiI.

keresztiil folyamatosan dolgozik.
emlékeztetd)

DP Capability 1112 Ne feledje, hogy kizardlag a DP1.2 tamogatja a szabad
(DP képesség) o szinkronizalast.
Volume
0-100 A hangerd szabalyozasa
(Hangerd)

Megjegyzés:
Ha a DP vide¢ tartalom tAmogatja a DP1.2 szabvanyt, valassza a DP1.2 elemet a DP kompatibilitas érdekében.
Ellenkezd esetben valassza a DP1.1 lehet&séget.
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Game Setting (Jatékbeallitas)

> q

4 b

Luminance

Image Setup

. fo.

Colc;|: éetup Picture Boost OSD Setup

1. Nyomja meg a MENU gombot a menii megjelenitéséhez.

2. Nyomja meg a Bal vagy Jobb gombot a V’“ (Jatékbeallitas) elem kijeldléséhez, majd nyomja meg a MENU

gombot a belépéshez.

3. Nyomja meg a Bal vagy Jobb gombot az almeni kijeléléséhez, majd nyomja meg a MENU gombot a

belépéshez.

Nyomja meg a Bal vagy Jobb gombot a beéllitasahoz.

5. Nyomja meg az AUTO gombot a kilépéshez.

FPS FPS (16v6ld6z6s) jatékhoz. Javitja a sotét jelenetek
részletességét.
RTS (valds ideji stratégiai) jatékokhoz hasznalhato.
RTS ” s
Javitja a képmindséget.
Raci Versenyz6s jatékhoz megfelel§ izemmadd. A leheté
acing . I, o .
. leggyorsabb valaszidét és magas szintelitettséget
(Autbdverseny) bi .
Game Mode IZtosit.
(Jaték méd) Gamer 1 A felhasznalo egyéni bedllitasai 1. jatékosként vannak
(1. jatékos) elmentve.
Gamer 2 A felhasznal6 egyéni beallitdsai 2. jatékosként vannak
(2. jatékos) elmentve.
Gamer 3 A felhasznal6 egyéni beallitdsai 3. jatékosként vannak
(3. jatékos) elmentve.
Off (Ki) Nincs optimalizdlads a Smart image game altal
Az arnyék szabéalyozasanak alapértelmezett beéllitasa
50, amelyet a felhasznéalé 50-100 értékre vagy nullara
allithat, hogy ndvelje a kontrasztot, és tiszta legyen a
kép.
S’hadC'JW Control 1. Ha akép tul sotét, és emiatt nem lehet tisztan latni
(Arnyék 0-100 . A P o
. . a részleteket, allitsa a bedllitast 50-rél 100-ra, hogy
e szabélyozasa) P

™ a kép tiszta legyen.

[®e 2. Haakép tul fehér, és emiatt nem lehet tisztan latni
a részleteket, allitsa a bedllitast 50-rél 0-ra, hogy a
kép tiszta legyen.

Low input Lag ] S . . s L
(Alacsony bemeneti On/off (Be/Ki) ﬁ\ébergggr?tl késleltetés csokkentéséhez kapcsolja ki a
késleltetés) pp )
Game Color A Jatékszin 0-20 szintet biztosit, amelyekkel bealithatja
0-20 L . . .
(Jatékszin) a szintelitettséget a jobb képmin&ség érdekében.
LowBlue Mode Ki/Gyenge/ A szinh6mérséklet szabalyozdsaval cstkkentheti a kék
(Alacsony kék fény) | Kozepes/Erés | fény hullamait.
Weak
(Gyenge)
Medium
OverDrive (Kdzepes) A valaszid6 beallitasa.
Strong (Er&s)
Off (Ki)
A ,Tarcsazasi pont” funkcio elhelyez egy céljeldlét a
Dial Point Onloff (Be/Ki) | képernyl kozepén, amellyel segiti a jatékosokat a
(Tarcséazasi pont) 16vold6z8s jatékokban, hogy a célzasok precizek és
pontosak legyenek.
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Luminance Image Setup Color Setup Picture Boost OSD Setup Game Setting

1. Nyomja meg a MENU gombot a menii megjelenitéséhez.

2. Nyomja meg a Bal vagy Jobb gombot az /}\ (Extra) elem kijeléléséhez, majd nyomja meg a MENU
gombot a belépéshez.

3. Nyomja meg a Bal vagy Jobb gombot az almenii kijeléléséhez, majd nyomja meg a MENU gombot a
belépéshez.

4. Nyomja meg a Bal vagy Jobb gombot a beallitasahoz.

5. Nyomja meg az AUTO gombot a kilépéshez.

Input Select
(Bemenetval %UPTO/D'SUB/HDMWHDMIZ Bemeneti jelforras valasztasa
asztas)
Auto Config.
(Auto. igen vagy nem A kép alaphelyzetbe allitasa
konfig.)
Off timer . s f g
. - . A tépfesziiltség kikapcsolasi idejének
(Kikapcsolasi. | 0-24 ora kivalasztasahoz val6
id6zitd)
Széles
1:1
4:3
177 (4:3)
7’
4 19” (4:3)
//\ Image Ratio 197 (54)
(Ké garén ) A megjelenitési képarany kivalasztasara valo.
parany) | 49" w (16:10)
21,5" W (16:9)
22" W (16:10)
23" W (16:9)
23,6" W (16:9)
24" W (16:9)
DDC-CI igen vagy nem A DDC-CI tAmogatés BE-/KIKAPCSOLASA
Reset . - . P
(Alaphelyzet) igen vagy nem A menu visszaallitdsa alapértékekre
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Exit (Kilépés)

Luminance

VS

Image Setup Color Setup

Picture Boost

1. Nyomja meg a MENU gombot a menii megjelenitéséhez.

OSD Setup Game Setting

Extra

2. Nyomja meg a Bal vagy Jobb gombot a \g (Kilépés) elem kijeléléséhez, majd nyomja meg a MENU

gombot a belépéshez.

3. Nyomja meg az AUTO gombot a kilépéshez.

\ Exit (Kilépés)

Kilép az OSD meniibél

LED jelz6fény

Allapot LED szine
Teljes bekapcsolas izemmaod Fehér
Aktiv kikapcsolas izemmad Narancssarga
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| MenD

Udvozoljik az AOC ,G-Menu” szoftverjében. Az G-Menu egyszeriivé teszi a monitorkijelzés bealitasainak
modositasat a képernyémenik hasznalataval a monitor OSD gombja helyett. A telepités elvégzéséhez kdvesse a

telepitési Utmutatot.

Megjegyzés:

Egyes funkciok nem érhet6k el minden tipuson.

G-Menu A WEAN THI0)

Game Modes
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e-Saver
k_ =0 =\vrar

Udvozli Ont az AOC e-Saver monitor energiagazdalkodasi szoftvere! Az AOC e-Saver intelligens kikapcsolasi
funkcidval rendelkezik, ami lehetévé teszi, hogy a monitor kikapcsoljon, barmilyen allapotban is van a PC
(bekapcsolt, kikapcsolt, alvé vagy képerny6kiméld). A tényleges kikapcsolasi id6 egyéni beallitasok fliggvénye
(lasd az alabbi példat).

Kattintson a "driver/e-Saver/setup.exe" elemre az e-Saver szoftver telepitésének inditasahoz, majd kovesse a

telepit6é varazslé utasitasait a szoftver telepitésének elvégzéséhez.

A négy PC-allapotnak megfelel ikon alatt kivalaszthatja a legoérdiilé meniibdl a monitor automatikus
kikapcsolodasaig tartd id6t (percben). A fenti példak szemléltetve:

1) A monitor soha nem kapcsoloédik ki, amikor a PC bekapcsolt allapotban van.

2) A monitor automatikusan kikapcsol6dik 5 perccel a PC kikapcsolasa utan.

3) A monitor automatikusan kikapcsolodik 10 perccel a PC alvd/készenléti médba allitasa utan.

4) A monitor automatikusan kikapcsolddik 20 perccel a képernyékimélé megjelenése utan.

L3

When PC On Screen Saver

GLTCIO A Never AR After Sminutes AN After 10 minutes UL Atter 20 minutes A
(.(-?‘dver

Kattintson a ,RESET (Alaphelyzet)” gombra a e-Saver alabbi alapértelmezett értékekre torténd allitasahoz.

When PC Sleep Screen Saver

Monitor Off @Y v ML After 10 minutes Q[ After 20 minutes

((:3&\(:':!'
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Screen+

112
34

Screen+

Udvozli Ont az AOC "Screen+" szoftvere! A Screen+ szoftver egy asztalmegoszté eszkdz, amely panelekre osztja
az asztalt, ahol az egyes panelek mas-mast mutatnak. Csupan az ablakot kell athuznia a megfelelé panelbe, ha
meg akarja nyitni. Tobbmonitoros megjelenitést is tdmogat, hogy megkdnnyitse munkéjat. Kdvesse a telepitd
szoftver utasitasait az alkalmazas telepitéséhez. A szoftver a kdvetkez® operacids rendszerek hasznalatat

tamogatja: Windows 10, Windows 8,Windows 7.

>< !

26



Hibaelharitas

Probléma és kérdés

Lehetséges megoldasok

A bekapcsolt allapotot jelzé
LED NEM vilagit

Gy6z8djon meg arrdl, hogy az lizemkapcsolo be van kapcsolva, és hogy
megfeleléen csatlakozik a halézati tapkabel egy foldelt konnektorhoz, illetve
a monitorhoz.

Nincs kép a képernyén

* Megfeleléen csatlakozik a halézati tapkabel?
Ellenérizze a tapkabel csatlakozasat és az aramforrast.
*® Helyesen csatlakozik a kdbel?
(a D-sub kabel segitségével csatlakoztatva)
Ellenérizze a DB-15 kabel csatlakozaséat.
(a DVI-kébel segitségével csatlakoztatva)
Ellenérizze a DVI-kabel csatlakozaséat.
* DVI-bemenet nem minden késziléktipuson all rendelkezésre.

*® Ha a tapfesziltség be van kapcsolva, inditsa Gjra a szamitégépet a kezdeti
képerny6 (a bejelentkezé képernyd) megjelenitéséhez.

Ha megjelenik a kezdeti képerny6 (bejelentkezési képernyd), inditsa el a
szamitdégépet a megfeleld modban (Windows 7/8/10 hasznélata esetén
biztonsagos médban), majd médositsa a videokartya frekvencigjat.

(Lasd az Optimalis felbontas beallitasa cimii részt)

Ha a kezdeti képernyé (bejelentkezési képernyd) nem jelenik meg, vegye
fel a kapcsolatot az Uigyfélszolgalattal vagy a viszonteladéval.

*® A kovetkezé Gizenet jelenik meg a képen: ,Nem tamogatott bemenet”?
Ezt az Gizenetet akkor lathatja, ha a videokartya frekvencidja/felbontasa
tullépi a monitor mikddési tartomanyat.

Allitsa 4t a felbontéast és a frekvenciat olyan értékre, amelyet a monitor
megfeleléen képes kezelni.

* Gy6z6djon meg arrdl, hogy telepitették az AOC monitor

illesztéprogramokat.

A kép életlen és szellemképes

Allitsa be a kontraszt és fényers értékeit.

Nyomja meg az auto. beallitdshoz.

Ne hasznaljon hosszabbitd k&belt vagy kapcsolédobozt. Csatlakoztassa a
monitor jelkabelének csatlakozéjat kdzvetlenlil a szamitdogép hatuljan lévd
kék szin( csatlakozohoz.

A kép ugrik, vibral vagy
hullamos minta van jelen

Helyezze el az elektromos zavart okozo elektromos berendezéseket a lehetd
legtavolabbra a monitortdl.

A monitor altal tamogatott maximalis képfrissitési frekvenciat hasznalja,
amely a On éltal hasznalt felbontas mellett lehetséges.

A monitor Aktiv kikapcsolas
izemmodban ragadt.

Ellenérizze, hogy a szamitégép tzemkapcsoldja bekapcsolt (ON) allasban
van.

Ellenérizze, hogy a grafikus kartya megfeleléen illeszkedik a foglalataba az
alaplapon.

Gy6z6djon meg arrol, hogy a monitor videokabele megfeleléen csatlakozik a
szamitégéphez.

Ellendrizze a monitor videokabelét, és gy6z8djén meg arrél, hogy nem
gOrbult el egy érintkez6 sem.

Ellenbrizze, hogy a szamitogép mikddéképes a CAPS LOCK billentyi
megnyomasaval a billentylizeten, és figyelje meg, hogy kigyullad-e a CAPS
LOCK LED. A LED-nek BE, illetve Kl kell kapcsolddnia, amikor megnyomjak
a CAPS LOCK billentyiit.

Valamelyik alapszin hianyzik
(VOROS, ZOLD vagy KEK)

Ellendrizze a monitor videokabelét, és gy6z8djén meg arrél, hogy nem
gOrbult el egy érintkez6 sem.

Gy6z6djén meg arrdl, hogy a monitor videokabele megfeleléen csatlakozik a
szamitégéphez.

A kép nincs k6zépen, illetve
megfelel6 méretre allitva

Allitsa be a kép vizszintes és fiigg6leges helyzetét, vagy nyomja meg a
gyorsgombot (AUTO).

A kép szine hibés (a fehér
nem tiinik fehérnek)

Allitsa be az RGB szinegyensllyt vagy valassza kivant szinhdmérsékletet.

Vizszintes vagy fiiggdleges
zavarok a képernyén

Hasznalja a Windows 7/8/10 leéllitas madjat a ORAJEL és FOKUSZ elemek
beallitasahoz.
Nyomja meg az auto. beallitashoz.
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Muszaki adatok

Altalanos specifikacio

Tipus neve

G2790PX

Megjelenité-rendszer

Szines TFT LCD

Hasznos képméret

27inch, 68,56 cm atlésan

Panel Képpont-méret 0, 31125mm (V) x 0, 31125mm (F)
Vided R, G, B analég csatoldé, HDMI-csatol6 és DP-csatolo
Kilén szink. V/IF TTL
Megjelenités szine 16,7 M szin
\/(zszi s g . 30k-83kHz (D-SUB)
izszintes pasztazasi tartomany 30k-160kHz (HDMI/DP)
\Vizszintes pasztazasi méret 597 6mm
(maximum) '
o PR . |50~76Hz(D-SUB)
Flggébleges pasztazasi tartomany| 30~146Hz(HDMI/DP)
Flggébleges pasztazasi méret 336 1mm
(maximum) '
1920x1080@60Hz(D-SUB)
Obtimalis alapfelbontas 1920 x1080@144Hz (HDMI/DP)
P P Notice:” low input lag” used above 120 Hz frequency the
effect is better.
Egyebek Plug & Play VESA DDC2B/CI

Bemeneti csatlakozé

VGA /HDMI/DP/Audio input/USB

Bemeneti videojel

Analog: 0,7 V p-p (szabvéanyos), 75 OHM, TMDS

Kimeneti csatlakozé

Filhallgat6é kimenet

Aramforras 100-240V~,50/60Hz
Jellemz6 (Fényerd = 90, Kontraszt = 50)  [32W
Energiafogyasztas Max. (fényeré = 100, kontraszt =100) <75W
Energiatakarékossag < 0,5W
Kikapcsolasi id6zit6é 0-24 6ra
Hangszérdk 2W*2

Csatlakoz6 tipusa

VGA\ HDMI\DP\ Fiilhallgato kimenet \ Line In

Jelkabel tipusa

Levalaszthatd

Méretek és tdmeg:

Fizikai jellemzék [Magassag (talppal)

406,4~536,4mm

Szélesség 614,9mm
Mélység 199,5mm
Tomeg (csak a monitor) 6,46Kg
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Kdrnyezeti
adatok

Makodés 0°~ 40°
H6émérséklet -
Uzemen Kivil -25°~ 55°
MUkodés 10% — 85% (nem lecsap6do)

Relativ paratartalom

Uzemen kivul

5% — 93% (nem lecsapo6do)

Tengerszint feletti magassag

Mikodés

0-5000 m (0~16 404 lab)

Uzemen kivul

0~ 12 192 m (0~40 000 lab)
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Alapvetd Megjelenitési Uzemmaédok

reLsonTAS | o MEINTES | FOccOLees
640x480@60Hz 31.469 59.94
640x480@72Hz 37.861 72.809
VGA 640x480@75Hz 37.5 75
640x480@67Hz 35 66.667
640x480@100Hz 51.08 99.769
640x480@120Hz 61.91 119.518
Dos 720x400@70Hz 31.469 70.087
800x600@56Hz 35.156 56.25
800x600@60Hz 37.879 60.317
SVGA 800x600@72Hz 48.077 72.188
800x600@75Hz 46.875 75
800x600@100Hz 63.68 99.662
800x600@120Hz 77.43 119.854
1024x768@60Hz 48.363 60.004
1024x768@70Hz 56.476 70.069
XGA 1024x768@75Hz 60.023 75.029
1024x768@100Hz 81.58 99.972
1024x768@120Hz 98.96 119.804
SXGA 1280x1024@60Hz 63.981 60.02
1280x1024@75Hz 79.976 75.025
1920x1080@60Hz 67.5 60
Full HD 1920 x 1080@100Hz 114.6 99.898
(HDMI/DP) 1920 x 1080@120Hz 139.1 119.93
1920 x 1080@144Hz 158.1 144

30



mailto:640x480@120Hz
mailto:800x600@100Hz
mailto:800x600@120Hz
mailto:1024x768@100Hz
mailto:1024x768@120Hz

Csatlakozo érintkezo-kiosztasa

1 [ N N 5
6 o 00 10
11 00 15

15 érintkezds jelkabel szines megjelenité6h6z

Erintkezé A jelkabel 15 érintkezds vége Erintkez6 A jelkabel 15 érintkezds vége
szama szama
1 Video-Vérds 9 +5V
2 Video-Zéld 10 Foldelés
3 Video-Kék 1 N.C.
4 N.C. 12 DDC soros adat
5 Kabelérzékelés 13 V-szinkr.
6 GND-R 14 F-szinkr.
7 GND-G 15 DDC soros id6zités
8 GND-B
19 17 1

R

18 2
Erintkez6 ) Erintkez6 ) Erintkez6 ,
. Jel elnevezése p Jel elnevezése . Jel elnevezése
szama szama szama
1. TMDS adatok 2+ 9. TMDS adatok 0- 17. DDC/CEC foldelés
2. TMDS adatok 2 10. TMDS Id6zités + 18, +5V tap
arnyékolas
3. TMDS adatok 2- 11. TMDS ldézités 19, Hot Plug érzékelés
arnyékolas
4, TMDS adatok 1+ 12. TMDS id6zités
5. TMDS adatok 1 13. CEC
Arnyékoléas
Fenntartva (Nincs
6. TMDS adatok 1- 14. o0sszekottetés az
eszkdzon)
7. TMDS adatok 0+ 15. SCL
8. TMDS adatok 0 16. SDA
arnyékolas
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19 17 15 13 11 @ 7

20 18 168 14 12 10 &

]

5

4

3

2

1 1
20 érintkezos jelkabel szines megjelenitéhodz

Ersi;;r(:;é Jel elnevezése E;i;!él;f:é Jel elnevezése
1 ML_Lane 3 (n) 11 GND
2 GND 12 ML_Lane 0 (p)
3 ML_Lane 3 (p) 13 CONFIG1
4 ML_Lane 2 (n) 14 CONFIG2
5 GND 15 AUX_CH(p)
6 ML_Lane 2 (p) 16 GND
7 ML_Lane 1 (n) 17 AUX_CH(n)
8 GND 18 Hot Plug érzékelés
9 ML_Lane 1 (p) 19 Return DP_PWR
10 ML_Lane 0 (n) 20 DP_PWR
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Plug and Play

Plug and Play DDC2B szolgéltatas

Ez a monitor VESA DDC2B képességekkel van elltava a VESA DDC SZABVANY eléirasainak megfelelen.
Lehet6vé teszi, hogy a monitor kdzélje a gazdarendszerrel azonosito adatait, illetve az alkalmazott DDC szintjétdl

figg6en tovabbi adatokat k6z6ljon megjelenitési képességeit illetéen.

A DDC2B az I12C protokollra éplilé, kétiranyu adatcsatorna. A gazdagép a DDC2B csatornan keresztil kérheti az

EDID adatokat.
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