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Bezpecnost

Narodni konvence

Nasledujici pododdily popisuji notaéni konvence pouzité v tomto dokumentu.
Poznamky, upozornéni a varovani

V ramci této pfirucky mohou byt nékteré bloky textu doplnény ikonou a vyti§tény tuéné nebo kurzivou. K témto

blokiim patfi poznamky, upozornéni a varovani, jez jsou pouzivany nasledujicim zplsobem:

o

POZNAMKA: POZNAMKA poukazuje na dilezité informace, jez pomahaji Iépe vyuzit dany pogitadovy systém.

A
UPOZORNENI: UPOZORNENI ukazuje na potencialni $kodu na hardwaru &i ztratu dat a popisuje, jak tomuto

problému predejit.

A

VAROVANI: VAROVANI poukazuje na moznou fyzickou Ujmu a popisuije, jak tomuto problému piedejit. Néktera
varovani mohou byt zobrazena v jinych formatech a nemusi je doplfiovat Zadna ikona. V takovych pfipadech je

urcita prezentace varovani ur€ena ufednimi organy.



Vykon

A Tento monitor mGze byt napajen pouze napajecim zdrojem, ktery je uveden na vyrobnim S$titku zafizeni.
Pokud si nejste jisti, jaké napajeci napéti je ve vasi domaci elektrické zasuvce, obratte se na prodejce nebo

dodavatele energie.

A Tento monitor je vybaven tfikolikovou uzemnénou sitovou zastrékou. Tuto zastréku Ize z bezpec€nostnich
ddvodl zasunout pouze do uzemnéné zasuvky. Pokud vase sitova zasuvka neumoznuje pfipojeni této vidlice,
obratte se na elektrikafe, aby vdm nainstaloval spravnou zasuvku, nebo pouzijte adaptér k bezpe€nému uzemnéni

zafizeni. Neporu$ujte bezpe€nostni u¢el uzemnéné zasuvky.

A Pfi boufkach s blesky nebo pokud nebudete monitor dlouho pouzivat, odpojte napajeci kabel ze zasuvky ve

zdi. Zabranite tak poskozeni monitoru v dusledku pfepétovych Spicek (razu).

A. NepretéZujte prodluZzovaci $nlry s nékolika zasuvkami a prodluzovaci $idry. PretéZovani maze mit za

nasledek vznik ohné nebo uraz elektrickym proudem.

WiAN Aby bylo zajisténo uspokojivé fungovani monitoru, pouzivejte jej pouze s pocitaci s certifikatem UL, které

jsou vybaveny spravné konfigurovanou zasuvkou zna¢enou 100-240 Vstf., min. 5 A.

A Pouzivana zasuvka by méla byt instalovana v blizkosti zafizeni a snadno pfistupna.



Montaz

A Neumistujte monitor na nestabilni voziky, stojany, stativy, drzaky nebo stoly. Pokud dojde k padu monitoru,
muUze dojit ke zranéni osob a zavaznému poskozeni tohoto produktu. Pouzivejte zafizeni pouze vozik, stojan,
podstavec, drzak nebo stolek uréené vyrobcem nebo prodavané s timto produktem. Pfi instalaci tohoto produktu
postupujte podle pokynt vyrobce a pouzijte montazni pfisluSenstvi doporu¢ené vyrobcem. Pfi pfevozu produktu na

voziku byste méli byt opatrni.

A Do vyfezu na skfifice monitoru nikdy nezasunujte Zadné predméty. Mohlo by dojit k poSkozeni soucastek a

obvodi a ke vzniku pozaru nebo urazu elektrickym proudem. Vyvarujte se politi monitoru jakoukoli kapalinou.
.&x Nepokladejte produkt pfedni stranou na zem.

A Pokud budete monitor upeviiovat na zed nebo polici, pouZijte upevriovaci soupravu schvélenou vyrobcem a

pfi montazi dodrzujte uvedené pokyny.

.&x Okolo monitoru ponechte prostor podle obrazku nize. V opaéném pfipadé mize byt cirkulace vzduchu

nedostate¢na a prehfivani mize zpulsobit pozar nebo poskozeni monitoru.
Nize jsou uvedeny doporucené vétraci plochy okolo monitoru, kdyz je nainstalovan na sténé nebo na podstavci:

Instalace na stojanek

11 7/8 palce
X 30cm

|
4palce | 4palce 4palce
10cm | 10cm 10cm

Load Kid o d
|
Ponechte okolo pfistroje

alespoi tento prostor 189



Cisténi

.L\. Pravidelné Cistéte skfin hadfikem. Mizete pouzit slaby Cistici prostfedek k otfeni skvrn, ale nepouzivejte

solné (istici prostfedky, které mohou naleptat skiifh monitoru.

.i\. P¥i gisténi nesmi &istici prostfedek vniknout do monitoru. Cistici hadFik nesmi byt pfilis hruby, aby

nepoSkrabal povrch obrazovky.

.L\. PFed ¢isténim monitoru odpojte napajeci kabel.
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Jiné

WiAN Pokud z monitoru vychazi zvlastni zapach, zvuky nebo kouf, IHNED odpojte zastréku napajeciho kabelu a
kontaktujte servisni stfedisko.

AU\ Zabraiite blokovani vétracich otvori stolem nebo zavésem.
AU\ Bghem pouzivani nevystavujte monitor LCD nadmérnym otfesim nebo narazdm.

.&x Pfi pouzivani nebo pfemistovani do monitoru nekopejte a zabrante pfipadnému padu.



Konfigurace

Obsah krabice

=
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Disk CD s Zaruéni list Stojanek Srouby Zakladna Ruéni $roub
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Napajeci kabel Kabel Kabel analogového signalu Kabel DP Kabel HDMI Kabel USB

zvuku

* Nékteré kabely signalu (zvukové kabely, kabely analogového signalu, DP, HDMI, USB ) nejsou v nékterych

zemich nebo oblastech dodavany. Podrobnéjsi informace vam poskytne mistni prodejce nebo pobocka spolecnosti

AOC.



Instalace stojanku a podstavce

Nainstalujte nebo odstrarite podstavec podle nasledujicich kroka.

Polozte monitor na mékkou a rovnou plochu, aby se zabranilo poskrabani.

Nastaveni:

Odebrat:




Nastaveni zorného uhlu

Pro optimalni sledovani obrazu je doporu¢eno divat se na monitor zpfima a pak nastavit ihel monitoru podle

vasich vlastnich preferenci.
Podrzte podstavec monitoru, aby se monitor pfi zméné uhlu monitoru nepfevratil.

Monitor je mozno nastavit v nize uvedeném rozmezi:
Uhel naklonu: -5°~21°

o

@ POZNAMKA:

Aby se zabranilo poSkozeni, nenastavuje zorny thel pres 21 stupri.
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Pfipojeni monitoru

Zapojeni kabelll na zadni strané monitoru a pocitace

Power
HDMI-1
HDMI-2
DP

VGA
Line-in
Sluchéatka
USB 3.0
USB 3.0+ rychlé nabijeni
USB 3.0
USB 3.0
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e
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Pro ochranu vybaveni vzdy vypnéte pocita¢ a LCD monitor pred pfipojenim.

1 Pfipojte napajeci kabel k portu napajeni na zadni strané monitoru.

2 Pripojte jeden konec 15kolikového kabelu signalu D-Sub k zadni €asti monitoru a druhy konec k portu D-Sub
pocitace.

3 (Volitelné — vyZaduje grafickou kartu s portem HDMI) - Pfipojte jeden konec kabelu HDMI k zadni &asti
monitoru a druhy konec k portu HDMI pocitace.

4 (Volitelna moznost — (vyZaduje grafickou kartu s portem zvuku) - pfipojte jeden konec zvukového kabelu
k zadni &asti monitoru a druhy konec k portu zvuku pocitace.

5 (Volitelné — vyzaduje grafickou kartu s portem DP) — Pfipojte jeden konec kabelu DP k zadni ¢asti monitoru a
druhy konec k portu DP pocitace.
Zapnéte monitor a pocitac.
RozliSeni podporujici obsah videa:
VGA: 1920 x 1080 pfi 60 Hz (maximum)
HDMI/DP: 1920 x1080 pfi 144 Hz (maximum)

Pokud monitor zobrazuje obraz, je instalace dokon¢ena. Pokud k zobrazeni obrazu nedojde, viz ¢ast Odstrafiovani

probléma.
11



Pripevnéni zavésného rameme

PFiprava pro montaz na doplrikové zavésné rameno.

Tento monitor Ize pfipevnit na zavésné rameno, které Ize zakoupit samostatné. Nez budete pokraCovat v montazi,

odpojte napajeni. Postupujte nasledujicim zpusobem:

Odmontujte podstavec.

Sestavte zavésné rameno podle pokynl vyrobce.

Umistéte zavésné rameno na zadni stranu monitoru. Zorientujte otvory ramene s otvory na zadni strané
monitoru.

NaSroubujte do otvort 4 Srouby a utahnéte.

Znovu pfipojte kabely. PFipevnéte rameno na sténu podle navodu na pouziti, ktery byl dodan s ramenem.

Poznamka: Otvory pro Srouby drzaku VESA nejsou k dispozici pro vSechny modely — obratte se na prodejce nebo
oficialni oddéleni AOC.

12



Funkce Free-Sync

1. Funkce Free-Sync funguje s DP/HDMI1/HDMI2
* HDMI/DP : 30~144Hz
2.  Kompatibilni graficka karta: Nize je uveden seznam doporucenych karet, ktery Ize rovnéz najit na

www.AMD.com

® AMD Radeon™ RX 480
® AMD Radeon™ RX 470
® AMD Radeon™ RX 460
Radeon Pro Duo

® AMD Radeon R9 300 Series
®* AMD Radeon R9 Fury X
® AMD Radeon R9 360

®* AMD Radeon R7 360

® AMD Radeon R9 295X2
®* AMD Radeon R9 290X
® AMD Radeon R9 290

® AMD Radeon R9 285

® AMD Radeon R7 260X
®* AMD Radeon R7 260

13
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Klavesové zkratky

D—aA oe
Oal | =0 .

1 Zdroj/Auto/Konec

2 Dial Point

3 Herni rezim/vlevo

4 Pomér stran obrazu/vpravo

5 Napéjeni/nabidka/vstup

Napajeni/nabidkal/vstup
Stisknutim vypinace zapnete monitor.

Neni-li zobrazena nabidka OSD, stisknutim zobrazte nabidku OSD nebo potvrdte vybér. Stisknutim a podrzenim

pfiblizné 2 sekundy vypnete monitor.

Dial Point
Kdyz neni zobrazena zadna nabidka OSD, stisknutim tlacitka Cilovy bod aktivujte nabidku Cilovy bod a potom

stisknutim tlacitka ,Vlevo“ nebo ,Vpravo* zapnéte nebo vypnéte funkci Cilovy bod.

Herni rezim/vlevo
Kdyz neni zobrazena nabidka OSD, stisknutim tlacitka ,Vlevo* otevrete funkci herniho rezimu. Potom stisknutim
tlac¢itka ,Vlevo“ nebo ,Vpravo“ vyberte herni rezim (FPS, RTS, Zavod, Hra¢ 1, Hra¢ 2 nebo Hrac¢ 3) podle raznych

typa her.

Pomér stran obrazu/vpravo

Kdyz neni zobrazena zadna nabidka OSD, stisknutim a podrzenim tlacitka ,Vpravo“ zmérte pomér stran obrazu.

Zdroj/auto/konec

Kdyz je nabidka OSD zavfena, tlacitko Source (Zdroj)/Auto/Exit (Konec) bude mit funkci rychlého tlaitka Source
(Zdroj). Kdyz je nabidka OSD zavfena, stisknutim a podrzenim tlacitka Zdroj/Auto/Konec pfiblizné 2 sekundy

provedete automatickou konfiguraci (pouze pro modely s D-Sub).

14



OSD Setting (Nastaveni OSD)

Zakladni a jednoduché pokyny pro ovladaci tlacitka.

‘ || e e N ¥

Image Setup Color Setup Picture Boost OSD Setup Game Setting

1) Stisknutim tlacitka MENU aktivujete okno nabidky OSD.
2) Stisknutim tlacitka < nebo > mazete prochazet funkcemi. Po zvyraznéni pozadované funkce ji aktivujte

stisknutim tlaéitka MENU. Stisknutim tlacitka < nebo > prochazejte funkcemi podnabidky. Po zvyraznéni
pozadované funkce ji aktivujte stisknutim tlacitka MENU.

3) Stisknutim tlacitka < nebo > muzete zménit nastaveni vybrané funkce. Stisknutim tlaitka AUTO ukoncete.
Chcete-li zménit nastaveni jiné funkce, opakujte kroky 2 - 3.

4) Funkce zamknuti/odemknuti nabidky OSD: Chcete-li zamknout nebo odemknout nabidku OSD, stisknéte a
podrzte tlaéitko Dol 10 sekund, kdyZ funkce OSD neni aktivni.

Poznamky:

1) Pokud ma vyrobek pouze jeden vstup signalu, polozku ,Vybér Vstupu® nelze upravit.

2) Rezimy ECO (kromé rezimu Standardni), DCR, rezim DCB a Zesileni obrazu, pro tyto Ctyfi stavy existuje
pouze jeden stav.

15



Luminance (Svételnost)

' % . & S >

Image Setup Color Setup Picture Boost OSD Setup Game Setting

1. Stisknutim tladitka MENU zobrazte nabidku.

2.
3.
4.
5.

Stisknutim tlacitka Vlevo nebo Vpravo vyberte (Svételnost) a stisknutim tlacitka MENU vstupte.
Stisknutim tlagitka Vlevo nebo Vpravo vyberte podnabidku a stisknutim tlacitka MENU vstupte.

Stisknutim tlacitka Vlevo nebo Vpravo upravte.

Stisknutim tlaéitka AUTO ukoncete.

Contrast L .
(Kontrast) 0-100 Kontrast z digitalniho registru.
Brightness . .
(Jas) 0-100 Nastaveni pozadi

Standard ”—] A

(Standardni) \ﬁ Standardni rezim

»

Text i Rezim Text
Eco mode Internet é Rezim Internet
(Ekonomicky
rezim) Game (Hra) | (%% Rezim Hra

Movie (Film) 0 Rezim videa

Sports <

(Sport) Rezim Sport

Gammal (Gamal) Upravit na Gama 1
Gamma :
(Gama) Gammaz2 (Gama2) Upravit na Gama 2

Gamma3 (Gama3) Upravit na Gama 3

Off . e .
cR (Vypnuto) Deaktivovat dynamicky pomér kontrastu

On = . o .

D4
(Zapnuto) | ﬁ Aktivovat dynamicky pomér kontrastu

16




Image Setup (Nastaveni obrazu)

Color Setup Picture Boost OSD Setup Game Setting Extra Luminance

1. Stisknutim tladitka MENU zobrazte nabidku.

2. Stisknutim tlacitka Vlevo nebo Vpravo vyberte 4 (Nastaveni obrazu) a stisknutim tlacitka MENU
vstupte.
Stisknutim tlagitka Vlevo nebo Vpravo vyberte podnabidku a stisknutim tlagitka MENU vstupte.
Stisknutim tlaitka Vlevo nebo Vpravo upravte.

5. Stisknutim tla¢itka AUTO ukondcete.

Slouzi k nastaveni hodin synchronizace obrazu pro
omezeni svislého Sumu.

Slouzi k nastaveni faze synchronizace obrazu pro
omezeni vodorovného Sumu

Clock (Hodiny) | 0-100

Phase (Faze) 0-100

Sharpness

0-100 Slouzi k nastaveni ostrosti obrazu
(Ostrost)
H. Position
” (Vodorovna 0-100 Slouzi k nastaveni vodorovné polohy obrazu.
poloha)
V. Position 0-100 Slouzi k nastaveni svislé polohy obrazu.

(Svisla poloha)

17



Color Setup (Nastaveni barev)

@ - ‘ o > |

Picture Boost OSD Setup Game Setting Luminance Image Setup

1. Stisknutim tladitka MENU zobrazte nabidku.

Stisknutim tla¢itka Vlevo nebo Vpravo vyberte & (Nastaveni barev) a stisknutim tlaitka MENU vstupte.

2.
3. Stisknutim tlacitka Vlevo nebo Vpravo vyberte podnabidku a stisknutim tlacitka MENU vstupte.
4. Stisknutim tlacitka Vlevo nebo Vpravo upravte.
5. Stisknutim tlagitka AUTO ukoncete.
. Slouzi k nacteni teploty teplé barvy z paméti
Warm (Teplé) EEPROM.
Normal Slouzi k nacteni teploty normalni barvy z paméti
(Normélni) EEPROM.
Cool Slouzi k naéteni teploty studené barvy z paméti
Color Tem (Studené) EEPROM.
(Teplota P SRGB Slouzi k nacteni teploty SRGB barvy z paméti
P EEPROM.
barev)
Red . Intenzita Cervené z digitalniho registru
(Cervena) )
User Green . e .
(Uzivatel) (Zelena) Intenzita zelené z digitalniho registru.
Blue . g .
(Modré) Intenzita modré z digitalniho registru.
Ful !Enhance zapnuto Deaktivovat nebo aktivovat rezim plného
(PIné nebo .
R vylepseni
vylepSeni) vypnuto
Na}Fure Sk.'n zapnuto Deaktivovat nebo aktivovat rezim pfirozené
(Prirozena nebo okozk
pokozka) vypnuto P Y
. zapnuto
DCB Modve Green ,F'eld nebo Deaktivovat nebo aktivovat rezim zelené louky
(DCB Rez.) (Zelené pole)
vypnuto
: zapnuto
ag/utr))lue nebo Deaktivovat nebo aktivovat rezim modré oblohy
vypnuto
AutoDetect zapnuto
(Automaticka | nebo Deaktivovat nebo aktivovat rezim autodetekce
detekce) vypnuto
DCB Demo Zapnuto
(DCB nebo Deaktivovat nebo aktivovat rezim Ukazka
Ukazka) vypnuto

18




Picture Boost (Zesileni obrazu)
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OSD Setup Game Setting Extra Luminance Image Setup

Color Setup

1. Stisknutim tladitka MENU zobrazte nabidku.

[t
Stisknutim tlagitka Vlevo nebo Vpravo vyberte © ‘ (Zesileni obrazu) a stisknutim tlaéitka MENU vstupte.

2.
3. Stisknutim tlacitka Vlevo nebo Vpravo vyberte podnabidku a stisknutim tlacitka MENU vstupte.
4. Stisknutim tlacitka Vlevo nebo Vpravo upravte.
5. Stisknutim tla¢itka AUTO ukoncete.
Bright Frame zapnuto nebo . . -
(Jasny ram) vypnuto Deaktivovat nebo aktivovat Jasny ram
Frame Size . . .
(Velikost ramu) 14-100 Upravit velikost ramu
-‘ Brightness (Jas) | 0-100 Upravit jas rdmu
Contrast . .
r ‘ (Kontrast) 0-100 Upravit kontrast rdmu
H. Position
(Vodorovna 0-100 Upravit horizontalni polohu ramu
poloha)
V. Position . S oapr .
(Svisla poloha) 0-100 Upravit vertikalni polohu ramu

Poznamka:

Slouzi k nastaveni jasu, kontrastu a polohy polozky Jasny Ram pro lepSi zazitek ze sledovani.

19



OSD Setup (Nastaveni OSD)
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Game Setting Luminance Image Setup Color Setup Picture Boost

1. Stisknutim tlaé¢itka MENU zobrazte nabidku.

Stisknutim tlacitka Vlevo nebo Vpravo vyberte ®f<‘ (Nastaveni OSD) a stisknutim tlacitka MENU vstupte.

2.

3. Stisknutim tlacitka Vlevo nebo Vpravo vyberte podnabidku a stisknutim tlacitka MENU vstupte.

4. Stisknutim tlacitka Vlevo nebo Vpravo upravte.

5. Stisknutim tla¢itka AUTO ukondcete.
Language .
(Jazyk) Vyberte jazyk OSD
Timeout Slouzi k nastaveni doby zobrazeni nabidky OSD na

= S 5-120
(Casovy limit) obrazovce.
H. Position
(Vodorovna 0-100 Slouzi k nastaveni vodorovné polohy OSD
poloha)
V. Position o Lo
(Svisla poloha) 0-100 Slouzi k nastaveni svislé polohy OSD
Transparence ¥ R . .
F (Prihlednost) 0-100 SlouZi k nastaveni prihlednosti nabidky OSD.
. .. | Break Reminder . L . ) )
,,‘(g ) zapnuto nebo Pfipomenuti pfestavky, pokud uZivatel pracuje souvisle
(Pfipomenuti . .
L vypnuto déle neZ 1 hod.
prestavky)
DP Capability ) ]
. 1.1/1.2 Pozor: funkci FreeSync podporuje pouze DP1.2
(Kapacita DP)
Volume 3 o
. 0-100 Nastaveni hlasitosti.

(Hlasitost)

Poznamky:

Pokud obsah videa DP podporuje DP1.2, vyberte moznost DP1.2 pro nastaveni Kapacita DP; v opaéném pfipadé
vyberte DP1.1
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Game Settings (Herni nastaveni)

Luminance

-~

Image Setup Coldf Setup Picture Boost OSD Setup

1. Stisknutim tlacitka MENU zobrazte nabidku.
2. Stisknutim tla¢itka Vlevo nebo Vpravo vyberte v‘d (Herni nastaveni) a stisknutim tlaéitka MENU vstupte.
3. Stisknutim tlacitka Vlevo nebo Vpravo vyberte podnabidku a stisknutim tlacitka MENU vstupte.
4. Stisknutim tlacitka Vlevo nebo Vpravo upravte.
5. Stisknutim tla¢itka AUTO ukoncete.
Pro hrani FPS (stfileCek). ZlepSuje detaily temnych
FPS ;
oblasti.
Pro hrani RTS (strategii v realném Case). VylepSuje
RTS .
kvalitu obrazu.
. . Pro hrani zavodnich her. Nabizi nejrychlejSi odezvu a
Game Mode Racing (Zavody) vysokou sytost barev.
(Rezim Hra) Gamer 1 (Hra¢ 1) | Uzivatelska nastaveni, pfedvolba Hrac 1.
Gamer 2 (Hra¢ 2) | Uzivatelska nastaveni, predvolba Hrac 2.
Gamer 3 (Hrac¢ 3) | Uzivatelska nastaveni, pfedvolba Hrac 3.
off (Vypnuto): Neni pouzita optimalizace Smart image game
Ovladani stinu Vychozi nastaveni je 50. Koncovy
uzivatel mize provadét upravy od 50 do 100 nebo O pro
zvySeni kontrastu a vyjasnéni obrazu.
Shadow Control 0-100 1. Pokud je obraz pfili§ tmavy a nejsou jasné vidét
(Ovladani stinu) detaily, provedte upravu od 50 do 100 pro jasny
obraz.
= 2. Pokud je obraz pfili§ bily a nejsou jasné vidét
*e detaily, provedte Upravu od 50 do 0 pro jasny obraz
Low input Lag
(Nizké zpozdéni | On/off (Zap./lvyp.) | Vypnéte mezipamét rdmcl pro snizeni zpozdéni vstupu
vstupu)
Game Color 0-20 Herni barva poskytuje 0 - 20 Urovni nastaveni sytosti
(Herni barva) pro vylepSeni obrazu
LowBlue M
owslue . ode Vypnuto/Slabé/ vu ) . e
(Omezeni S . Snizi vinu modrého svétla ovladani teploty barev
. " Stfedni/Vysoké
modrého svétla)
Weak (Slabé)

Overdrive (Ru¢ni)

Medium (Stfedni)

Strong (Vysoké)

Off (Vypnuto)

Slouzi k upravé doby odezvy.

Dial Point

On/off (Zap./vyp.)

Funkce ,Dial Point“ umistuje doprostfed obrazovky
indikator mifeni, ktery pomaha hra€dm her FPS presnéji
mifit.

21




Extra (RozsSireni)

N

Luminance

Image Setup

1. Stisknutim tladitka MENU zobrazte nabidku.

o M 0D

Stisknutim tlacitka Vlevo nebo Vpravo upravte.

Stisknutim tlaéitka AUTO ukoncete.

Color Setup

Picture Boost OSD Setup Game Setting

~
Stisknutim tla¢itka Vlevo nebo Vpravo vyberte I\ (Rozsifeni) a stisknutim tlacitka MENU vstupte.
Stisknutim tlacitka Vlevo nebo Vpravo vyberte podnabidku a stisknutim tlacitka MENU vstupte.

I\

Input Select
L AUTO/D-SUB/ HDMI1/ S L 0o
(Vybér HDMI2/DP Slouzi k vybéru vstupniho signalu
vstupu)
Auto Conflg. ano nebo ne Automatlgky upravi obraz podle vychoziho
(Auto. konfig) nastaveni
Off timer
(Casovac 0-24hod. Slouzi k vybéru €asu vypnuti DC
vypnuti)

Siroka

1:1

4:3

177 (4:3)

19”7 (4:3)
Image Ratio 19” (5:4)
(Pomeér stran Slouzi k vybéru poméru stran obrazu monitoru.
obrazu) Sirokouhly 19” (16:10)

Sirokouhly 21,5” (16:9)

Sirokouhly 22” (16:10)

Sirokouhly 23” (16:9)

Sirokouhly 23.6” (16:9)

Sirokouhly 24” (16:9)
DDC-CI Ano nebo ne Zapnuti nebo vypnuti podpory DDC-CI
Reset

(Vynulovat)

Ano nebo ne

Slouzi k obnoveni vychoziho nastaveni nabidky




Exit (Konec)

VS

Luminance Image Setup Color Setup Picture Boost OSD Setup Game Setting

1. Stisknutim tladitka MENU zobrazte nabidku.

2. Stisknutim tlacitka Vlevo nebo Vpravo vyberte \2 (Konec) a stisknutim tlacitka MENU vstupte.
3. Stisknutim tla¢itka AUTO ukoncete.

Exit (Konec) Ukonéeni hlavni nabidky OSD

Indikator LED

Stav Barva indikatoru
Rezim plného provozu Bila
Rezim aktivni-vypnuto Oranzova
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| MenD

Vitejte v pokynech pro pouzivani softwaru ,G-Menu“ spole€nosti AOC. Software G-Menu usnadriuje Upravy
nastaveni zobrazeni monitoru prostfednictvim nabidek na obrazovce misto tlacitka OSD na monitoru. PFi instalaci

postupujte podle pokynt v instala¢ni pfirucce.

Poznamka:

Dostupnost funkci zavisi na modelech.

G-Menu A WEAN THI0)

Game Modes
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e-Saver
q;\__ =S AVer

Vita vas software pro Fizeni napajeni monitoru AOC e-Saver! Software AOC e-Saver je vybaven funkcemi chytrého
vypnuti monitoru, které umozriuji asované vypinat monitor v libovolném stavu pocitace (zapnuto, vypnuto, spanek
nebo spofi¢ obrazovky); aktualni ¢as odpocitavani zavisi na vasich preferencich (viz pfiklad nize).

Klepnutim na ,driver/e-Saver/setup.exe” spustte instalaci softwaru e-Saver a postupujte podle pokynu privodce.

Pro kazdy ze &tyr stavh pocitace mlzZete v rozeviraci nabidce vybrat poZadovanou dobu (v minutach)
automatického vypnuti monitoru. Viz vySe uvedeny pfiklad:

1) Monitor se nikdy nevypne, kdyz je zapnuty pocitac.

2) Monitor se automaticky vypne 5 minut po vypnuti pocitace.

3) Monitor se automaticky vypne po 10 minutach rezimu spanku/pohotovostniho rezimu pocitace.
4) Monitor se automaticky vypne 20 minut po zobrazeni spofi¢e obrazovky.

L3

When PC On Sleep Screen Saver
GTGTAOT A Never RN Atter 5 minutes AN After 10 minutes U After 20 minutes A

(Czd\/t:i'

Kliknutim na ,RESET (OBNOVIT)"“ mlzete obnovit vychozi nastaveni softwaru e-Saver (viz nize).

When PC On Screen Saver

Vo Never AR pter5minutes AR ater 10 minutes AL Afer 20 minutes @Y

@d'\ldi
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Screen+

112
34

Screen+

Vitejte v softwaru "Screen+" od spole¢nosti AOC. Software Screen+ je nastroj pro rozdéleni obrazovky pracovni
plochy, ktery rozdéluje pracovni plochu na rlizna podokna a kazdé podokno zobrazuje jiné okno. Staci pretahnout
okno, ke kterému chcete pfistupovat, do pfislusného podokna. Podporuje zobrazeni vice monitort pro usnadnéni
prace. Nainstalujte software podle pokynt instalacniho softwaru. Operacni systémy podporované softwarem:
Windows 10, Windows 8,Windows 7.

>< i
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Odstranovani problémi

Problém a otazka

Mozna feSeni

Indikator napajeni nesviti

Zkontrolujte, zda je vypina¢ zapnuty a zda je napajeci kabel fadné pfipojen k
elektrické zasuvce a k monitoru.

Zadny obraz na obrazovce

*® Je nap3djeci kabel spravné pfipojen?
Zkontrolujte pfipojeni napajeciho kabelu a zdroj napéjeni.

*® Je kabel spravné pfipojen?
(Pripojeno pomoci kabelu D-sub)
Zkontrolujte pfipojeni kabelu DB-15.
(Pfipojeno pomoci kabelu DVI)
ZKkontrolujte pfipojeni kabelu DVI.
* Vstup DVI neni u nékterych modelu k dispozici.

*® Pokud je zapnuto napajeni, restartujte pocitac¢, aby se zobrazila vychozi
(pfihlaSovaci) obrazovka.
Pokud se zobrazi vychozi obrazovka (pfihlaSovaci), spustte poc¢ita v
pouzitelném rezimu (bezpec¢ny rezim pro systém Windows 7/8/10) a
potom zménte frekvenci grafické karty.
(Viz Nastaveni optimalniho rozliSeni)
Pokud se vychozi obrazovka (pfihlaSovaci) nezobrazi, kontaktujte servisni
stfedisko nebo prodejce.

*® Je na obrazovce zobrazena zprava ,Nepodporovany vstup“?
Tato zprava se muze zobrazit, kdyz signdl z grafické karty pfesahne
maximalni rozlieni a frekvenci, které dokaze monitor spravné zpracovat.
Nastavte maximalni rozliSeni a frekvenci, které dokaze monitor spravné
zpracovat.

*® Zkontrolujte, zda jsou nainstalovany ovladace monitoru AOC.

Obraz je rozmazany a
obsahuje vicenasobné
zobrazeni

Nastavte ovladaci prvky jasu a kontrastu.

Stisknutim bude provedeno automatické nastaveni.

Zkontrolujte, zda nepouzivate prodluzovaci kabel nebo prepinac.
Doporucujeme pfipojit monitor pfimo k vystupnimu konektoru grafické karty
na zadni strané.

Obraz blika, skace nebo je v
obraze patrné vinivé
vzorovani

Pfesunte od monitoru do vétSi vzdalenosti elektrické spotfebiCe, které
mohou zpUsobovat ruseni.

Pouzivejte maximalni obnovovaci frekvenci, kterou monitor umozniuje s
pouzitym rozliSenim.

Monitor zatuhl v ,,aktivnim
pohotovostnim rezimu“

Sitovy vypina¢ pocitate musi byt v poloze ,zapnuto” (ON).

Graficka karta (video adaptér) pocitace musi byt zcela a spravné usazena do
pfisludného slotu na pocitaci.

Zkontrolujte, zda je video kabel monitoru spravné pfipojen k pocitaci.
Prohlédnéte video kabel monitoru a zkontrolujte, zda neni ohnuty Zadny
kolik.

Provéfte, zda pocita¢ pracuje - stisknéte na klavesnici klavesu CAPS LOCK
a sledujte diodu LED CAPS LOCK. Tato dioda LED by se méla po stisknuti
klavesy CAPS LOCK bud rozsvitit nebo zhasnout.

Chybi néktera ze zakladnich
barev (CERVENA, ZELENA
nebo MODRA).

Prohlédnéte video kabel monitoru a zkontrolujte, zda neni poSkozen zadny
kolik.
Zkontrolujte, zda je video kabel monitoru spravné pfipojen k pocitaci.

Obraz na obrazovce nema
spravnou velikost nebo neni
spravné vystiedén

Upravte vodorovnou a svislou polohu nebo stisknéte klavesovou zkratku
(AUTO).

V obrazu jsou barevné
poruchy (bila barva nevypada
jako bila)

Nastavte barvu RGB nebo zvolte pozadovanou barevnou teplotu.

Horizontalni nebo vertikalni
ruseni obrazu

UZivatelé systému Windows 7/8/10: vypnéte poCitaC. Nastavte polozku
FREKVENCE a ZAOSTRENI.
Stisknutim bude provedeno automatické nastaveni.
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Technické udaje

Obecné s

pecifikace

Néazev modelu

G2790PX

Zobrazovaci systém

Barevny monitor TFT LCD

Zobrazitelna velikost obrazu

27inch, 68,56 cm uhlopficné

Panel Rozte¢ pixell 0, 31125mm (v) x 0, 31125mm (h)
Video Analogové rozhrani RGB & rozhrani HDMI & rozhrani DP
Oddélena synchronizace H/V TTL
Zobrazeni barev 16,7 mil. barev
. . 30k-83kHz (D-SUB)
Rozsah horizontalni frekvence 30k-160kHz (HDMI/DP)
Velikost vodorovného snimani 597.6mm
(max.)
S 50~76Hz(D-SUB)
Rozsah vertikalni frekvence 30~146Hz(HDMI/DP)
Velikost svislého snimani (max.) (336, 1mm
1920x1080@60Hz(D-SUB)
Optimalni pfedvolené rozligeni | 220 X1080@144Hz (HDMI/DP)
P P Notice:” low input lag” used above 120 Hz frequency the
effect is better.
Technologie Plug & Play VESA DDC2B/CI
Jiné

Vstupni konektor

VGA/ HDMI/DP/Audio input/USB

Vstup videosignalu

Analogovy: 0,7Vp-p (standardni), 75 ohmt, TMDS

Vystupni konektor

Vystup pro sluchéatka

Zdroj napéajeni

100-240V~,50/60Hz

Typicky (jas = 90, kontrast = 50) 32w
PFikon Max. (jas = 100, kontrast =100) <75W
Snizena spotfeba <0,5W
Off timer (Casovaé vypnuti) 0 - 24 hodin
Repro 2W*2

Fyzické vlastnosti

Typ konektoru

VGA\HDMI\DP\ Vystup pro sluchéatka \ Line In

Typ signalniho kabelu

Odpojitelny

Rozméry a hmotnost:

Vyska (s podstavcem)

406,4~536,4mm

Sitka 614,9mm
Hloubka 199,5mm
Hmotnost (pouze monitor) 6,46Kg
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Ekologie

Provozni 0°~ 40°
Teplota

Mimo provoz -25°~ 55°

Provozni 10% az 85% (bez kondenzace)
\VIhkost

Mimo provoz

5% az 93% (bez kondenzace)

Nadmorska vyska

Provozni

0 ~ 5000 m (0 ~ 16 404 stop)

Mimo provoz

0~ 12 192 m (0~ 40 000 stop)
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Predvolené rezimy zobrazeni

rozuseNi | SOREQWIAN | veRTKAL
640x480@60Hz 31.469 59.94
640x480@72Hz 37.861 72.809
VGA 640x480@75Hz 37.5 75
640x480@67Hz 35 66.667
640x480@100Hz 51.08 99.769
640x480@120Hz 61.91 119.518
Dos 720x400@70Hz 31.469 70.087
800x600@56Hz 35.156 56.25
800x600@60Hz 37.879 60.317
SVGA 800x600@72Hz 48.077 72.188
800x600@75Hz 46.875 75
800x600@100Hz 63.68 99.662
800x600@120Hz 77.43 119.854
1024x768@60Hz 48.363 60.004
1024x768@70Hz 56.476 70.069
XGA 1024x768@75Hz 60.023 75.029
1024x768@100Hz 81.58 99.972
1024x768@120Hz 98.96 119.804
SXGA 1280x1024@60Hz 63.981 60.02
1280x1024@75Hz 79.976 75.025
1920x1080@60Hz 67.5 60
Full HD 1920 x 1080@100Hz 114.6 99.898
(HDMI/DP) 1920 x 1080@120Hz 139.1 119.93
1920 x 1080@144Hz 158.1 144
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Prirazeni koliku

1 [ N N 5
6 o 00 10
11 00 15

15kolikovy kabel signélu pro barevny monitor

Cislo koliku 15kolikova strana signalniho kabelu | Cislo koliku 15kolikova strana signalniho kabelu
1 Video-Cervena 9 +5V
2 Video-zelena 10 Uzemnéni
3 Video-modré 11 N.C.
4 N.C. 12 DDC-Sériové data
> Detekce kabelu 13 H-synch.
6 GND-R (&.) 14 V-synch.
7 GND-G (z.) 15 DDC-Sériové hodiny
8 GND-B (m.)
19 17 1

R

18 2
C. Nazev signalu C. Nazev signalu C. Nazev signalu
kontaktu kontaktu kontaktu
1. TMDS data 2+ 9. TMDS data 0- 17. DDC/CEC uzemnéni
2. TMDS data 2 stinéni 10. Frekvence TMDS + 18. Napajeni +5V
3. TMDS data 2- 11. Stinéni frekvence TMDS 19. Detekce pfipojeni za chodu
4. TMDS data 1+ 12. Frekvence TMDS -
5. TMDS data 1 stinéni  [13. CEC
6. TMDS data 1- 14. Vyhrazeno (N.C. v zafizeni)
7. TMDS data 0+ 15. SCL
8. TMDS data O stinéni  |16. SDA
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19 17 15 13 11 @8 7 § 3 1

20 18 16 14 12 10 & & 4 2

1 1
20kolikovy kabel signalu pro barevny monitor

C. koliku Nazev signalu C. koliku Nazev signalu
1 ML_Lane 3 (n) 11 GND (zem.)
2 GND (zem.) 12 ML_Lane 0 (p)
3 ML_Lane 3 (p) 13 CONFIG1
4 ML_Lane 2 (n) 14 CONFIG2
5 GND (zem.) 15 AUX_CH(p)
6 ML_Lane 2 (p) 16 GND (zem.)
7 ML_Lane 1 (n) 17 AUX_CH(n)
8 GND (zem.) 18 Detekce pfipojeni za chodu
9 ML_Lane 1 (p) 19 Zpét. DP_PWR
10 ML_Lane 0 (n) 20 DP_PWR
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Plug and Play

Funkce Plug & Play DDC2B
Tento monitor disponuje moznostmi VESA DDC2B v souladu s normou VESA DDC. To umozfiuje monitoru, aby
informoval systém o své identité, v zavislosti na urovni pouZité DDC a komunikoval i s dal$imi informacemi

tykajicimi se svych zobrazovacich schopnosti.

DDC2B predstavuje obousmérny datovy kanal, zaloZzeny na protokolu I12C. Zafizeni si mize vyzadat informace
EDID pfes kanal DDC2B.
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