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Guvenlik

Ulusal Kurallar

Asagidaki alt bélimlerde bu belgede kullanilan ulusal kurallar agiklanmaktadir.
Notlar, Dikkat ibareleri ve Uyarilar

Bu kilavuzda, metin bloklarinin yaninda simgeler bulunabilir ve kalin veya italik tirde yazdirilabilir. Bu bloklar notlar,

dikkat ibareleri ve uyarilardir ve asagidaki sekilde kullanilirlar:

o

NOT: NOT, bilgisayar sisteminizi daha iyi kullanmaniza yardimci olacak énemli bilgileri belirtir.

AN
DIKKAT: DIKKAT, donanimda olusabilecek hasarlari veya veri kayiplarini belirtir ve bu sorundan nasil

kacinabileceginizi aciklar.

A

UYARI: UYARI, bedensel yaralanma olasihgini belirtir ve sorunu nasil 6nleyeceginizi agiklar. Bazi uyarilar farkli
bicimlerde goriinebilir ve bir simgeyle vurgulanmayabilir. Bu gibi durumlarda, uyarinin bu 6zel gésterimi yasal

yetkililerce zorunlu kilinmistir.



Guc

A Monitér yalnizca etikette gosterilen gu¢ kaynagi tiruinden galistirimalidir. Evinizde sadlanan gt tiriinden

emin degilseniz, saticiniza veya yerel gli¢ sirketinize danigin.

A Monitdérde Gg digli toprakli fig, U¢ (topraklama) igneli bir fis bulunur. Bu fig bir guvenlik 6zelligi olarak yalnizca
topraklanmis gii¢ ¢ikisina uygundur. Priziniz Gg telli fise uygun degilse, bir elektrikcinin dogru prizi takmasini
sadlayin veya cihazi glvenli sekilde topraklamak icin bir adaptor kullanin. Topraklanmis fisin giivenli oldugunu

unutmayin.

A Uniteyi firtinall havalarda veya uzun siire kullaniimayacagi zamanlarda gikarin. Bu, monitdriin giic

dalgalanmalari nedeniyle hasar gérmesini engeller.

A Grup prizleri ve uzatma kablolarini asiri yiklemeyin. Asiri yiikleme sonucunda yangin veya elektrik soku

olusabilir.

.&Yeterli calismasini saglamak icin, monitéru yalnizca 100-240 V AC arasinda, en az 5 A uygun yapilandiriimig

alicilari olan UL listeli bilgisayarlarla kullanin.

A Duvar soketi ekipmanin yakinina takilmali ve kolayca erigilebilir olmalidir.



Montaj

A Monitéri dengeli olmayan bir tekerlekli sehpa, stand, Ug¢ ayak, braket veya masa Uzerine yerlestirmeyin.
Monitér diserse, yaralanmaya ve bu Grtinlin ciddi sekilde hasar gérmesine neden olabilir. Yalnizca ireticinin
dnerdigi veya bu Uriinle birlikte sattigi tekerlekli sehpayi, stand, li¢ ayag, braketi veya masayi kullanin. Ur{in
kurarken Ureticinin talimatlarina uyun ve (reticinin &énerdigi montaj aksesuarlari kullanin. Uriin ve tekerlekli sehpa

birlesimi dikkatle hareket ettiriimelidir.

A Monitor kabinindeki yuvanin igine higbir zaman bir nesneyi itmeyin. Devre parcalarina zarar vererek yangina

veya elektrik carpmasina neden olabilir. Monitdre higbir zaman sivi sigratmayin.
AUrUnUn on ylzeyini yere koymayin.

A Monitdrl bir duvara veya rafa takarsaniz, Ureticinin onayladigi bir montaj kiti kullanin ve kitteki talimatlari

izleyin.

.&Asaglda gosterilen sekilde monitorin etrafinda bos alan birakin. Aksi halde, hava akimi yetersiz kalir ve asiri

Isinma yangina neden olabilir veya monitdr zarar gorebilir.

Monitor duvara veya ayakliga kuruldugunda monitor etrafinda 6nerilen havalandirma alanlari igin asagidaki kisma
bakin:

Standa takili
11 7/8 ing
Y 30cm
|
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4in¢ | 4inc 4in¢
10cm | 10cm 10cm
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Setin etrafinda en az bu ‘
| kadar alan birakin. LLY]
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Temizleme

.&Kabini bezle diizenli olarak temizleyin. Lekeleri silip gikarmak igin kabine zarar veren deterjanlar yerine

yumusak deterjanlar kullanabilirsiniz.

.i\Temizlerken, Urdintn igine deterjan sizmadigindan emin olun. Ekran yuzeyini gizebileceginden temizlik bezi
¢ok sert olmamalidir.

.i‘.Lthfen arund temizlemeden énce gug kablosunu ¢ikarin.
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Diger

.&Urijnden garip kokular, ses veya duman ¢ikiyorsa gug fisini HEMEN prizden ¢ikarin ve bir Servis Merkezine
basvurun.

.&;Havalandlrma acikliklarinin bir masa veya perde ile engellenmediginden emin olun.

.&LLCD monitérd ¢calismasi sirasinda asir titresime veya yuksek darbelere maruz birakmayin.

.&;Qal@ma& sirasinda veya tasirken monitdri carpmayin ve digtrmeyin.



Kurulum

Kutu icindekiler
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Gl¢ Kablosu Ses Kablosu Analog Kablo DP Kablosu HDMI Kablosu USB Kablosu

*TUm Ulkelerde ve bolgelerde sinyal kablolarinin (Ses, Analog, DP, HDMI, USB) tamami sadlanmaz. Litfen onay

icin yerel satici veya AOC sube ofisiyle kontrol edin.



Tabani Kurun

Lutfen tabani asagidaki adimlari izleyerek kurun veya gikarin.

Lutfen cizilmeleri dnlemek igin monitéri yumusak ve diiz bir ylizeye yerlestirin.

Kurulum:

Cikarma:




izleme Acisini Ayarlama

En iyi izleme igin, monitdériin tam yiziine bakmaniz ve sonra monitdriin agisini istediginiz gibi ayarlamaniz énerilir.
Monitérin agisini degistirirken monitériin devrilmemesi igin standi tutun.

Monitoéri asagidaki gibi ayarlayabilirsiniz:

Egim acisi: -5°~21°

@ NOT:

Hasari énlemek igin izleme acisini 21 derecenin Uzerinde ayarlamayin.
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Monitoru Baglama

Monitoriin ve Bilgisayarin Arkasindaki Kablo Baglantilari:

© 00 N o g b~ W NP

Power

HDMI-1

HDMI-2

DP

VGA

Line-in

Kulakhk

USB 3.0

USB 3.0 + hizli sarj

10 USB 3.0
11 USB 3.0

Ekipmani korumak igin, baglamadan 6énce bilgisayari ve LCD monitori mutlaka kapatin.

1
2

Gug¢ kablosunu monitériin arkasindaki AC baglanti noktasina baglayin.
15-pin D-Sub kablosunun bir ucunu monitériin arkasina baglayin ve diger ucunu bilgisayarin D-Sub baglanti
noktasina baglayin.

(Istege bagl — HDMI baglanti noktasina sahip bir ekran karti gerektirir) — HDMI kablosunun bir ucunu
monitérin arkasina, diger ucunu da bilgisayarin HDMI baglanti noktasina baglayin.
(Istege bagh — Ses baglanti noktasina sahip bir ekran karti gerektirir) - Ses kablosunun bir ucunu monitériin
arkasina, diger ucunu da bilgisayarin Ses baglanti noktasina baglayin.
(Istege bagh — DP baglanti noktasina sahip bir ekran karti gerektirir) — DP kablosunun bir ucunu monitériin
arkasina, diger ucunu da bilgisayarin DP baglanti noktasina baglayin.
Monitériiniizu ve bilgisayarinizi agin.
Video igerigi desteklenen ¢ozunurluk:
VGA: 1920 x1080@60Hz (en fazla)
HDMI/DP: 1920 x1080@144Hz (en fazla)

Monitériinuz bir gérinti goruntilerse yikleme tamamlanmistir. Bir gérinti gorintilemezse, litfen Sorun

Giderme'ye bakin
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Duvara Montaj Kolunun Takylmasy

Ystede Badly Duvara Montaj Kolunun Takylmasy igin Hazyrlyk.

Bu monitdr, ayryca satylan duvara montaj koluna takylabilir. Bu prosedire baplamadan énce gii¢ badlantysyny
kesin. bu adymlary yerine getirin:

Tabany kaldyryn.

Duvara montaj kolunu monte etmek icin Uretici firmanyn talimatlaryny yerine getirin.

Duvara montaj kolunu monitdriin arkasyna yerleptirin. Kolun deliklerini monitdriin arkasyndaki delikler ile
hizalayyn.

4 vidayy deliklere takyn ve sykyptyryn.

Kablolary yeniden takyn. Duvara monte etmek i¢in olan talimatlary gérmek i¢in istede badly duvara montaj kolu
ile birlikte verilen kullanycy elkitabyna bakynyz.

Not : VESA montaj vida delikleri her model igin mevcut degildir, litfen bayiine veya AOC’nin resmi departmanina

danigin.
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Free-Sync iglevi

1. Free-Sync islevi DP/HDMI1/HDMI2 ile galisir
* HDMI/DP : 30~144Hz
2. Uyumlu Grafik Karti: Onerilenler listesi asagidaki gibidir; su adres ziyaret edilerek de incelenebilir:

www.AMD.com

® AMD Radeon™ RX 480
® AMD Radeon™ RX 470
® AMD Radeon™ RX 460
Radeon Pro Duo

® AMD Radeon R9 300 Series
®* AMD Radeon R9 Fury X
® AMD Radeon R9 360

®* AMD Radeon R7 360

® AMD Radeon R9 295X2
®* AMD Radeon R9 290X
® AMD Radeon R9 290

® AMD Radeon R9 285

® AMD Radeon R7 260X
®* AMD Radeon R7 260

13
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Kisayollar

D—aA oe
Oal | =0 .

1 Kaynak/Otomatik/Cikis

2 Gosterge Nktasi

3 Oyun Modu/Sol

4 Gorintl Orani/Sag

5 Gug/Menu/Gir

Guc/Menu/Gir
Monitéri agmak igin Giig digmesine basin.

Ekran meniisii gérinmilyorsa ekran menisini géruntilemek veya secimi onaylamak icin basin. Monitori

kapatmak igin yaklasik 2 saniye basili tutun.

Gosterge Nktasi
Ekran menisu gorintilenmiyorken, Amaglayan nokta menisini etkinlestirmek igin Amaglayan nokta diigmesine,

ardindan Amaglayan nokta islevini agmak veya kapatmak amaciyla “Sol” ya da “Sagd” diigmesine basin..

Oyun Modu/Sol
Ekran menisi goériinmiyorken, oyun modu islevini agmak igin "Sol” tusuna, ardindan farkli oyun turleri temelinde

oyun modunu (FPS, RTS, Yarig, Oyuncu 1, Oyuncu 2 veya Oyuncu 3) segmek i¢in "Sol” ya da “Sag” tusuna basin.

Goriintii Orani/Sag
Ekran meniisi gortntiilenmiyorken, goriinti oranini de@istirmek amaciyla araliksiz segim yapmak igin “Sag”

tusuna basin.

Kaynak/Otomatik/Cikis

Ekran menisu kapaliyken, Kaynak/Otomatik/Cikis digmesine basmak Kaynak kisayol tusu islevini
gerceklestirecektir. Ekran menisi kapaliyken, otomatik yapilandirma gercgeklestirmek igcin Kaynak/Otomatik/Cikis

digmesini yaklasik 2 saniye basili tutun (yalnizca D-Sub bulunan modeller igin).

14



OSD Setting (OSD Ayari)

Kontrol tuglarinda basit ve kolay talimatlar.

‘ [ y - ) e NI é ¥
Image Setup Color Setup Picture Boost OSD Setup Game Setting

1) Ekran meniisii penceresini etkinlestirmek icin MENU diigmesine basin.

2) Islevler arasinda gezinmek igin < veya > diigmesine basin. Istenen islev vurgulandiginda, etkinlestirmek igin
MENU diigmesine basin. Alt menii islevleri arasinda gezinmek igin < veya > diigmesine basin. Istenen islev
vurgulandiginda, etkinlestirmek igin MENU diigmesine basin.

3) Segili islevin ayarlarini degistirmek icin < veya > diigmesine basin. Cikmak icin OTOMATIK diigmesine basin.
Bagska bir iglevi ayarlamak istiyorsaniz, adim 2-3 arasini tekrarlayin.

4) Ekran Meniisii Kilidi/Kilit Agma Islevi: Ekran meniisiinii kilitlemek veya kilidini agmak igin, ekran meniisii islevi

etkin degilken Asagi diigmesini 10 sn. basili tutun.

Notlar:
1)  Uriinde yalnizca bir sinyal girisi varsa "Giris Secimi" 6gesi devre disi birakilir.
2) ECO modlan (Standart mod hari¢), DCR, DCB modu ve Resim Giiglendirme seklindeki dért durumdan

yalnizca biri var olabilir.

15



Luminance (Parlaklik)

' ; .
<O E R

Image Setup Color Setup Picture Boost

1. Meniiyu géruntillemek icin MENU diigmesine basin.

Ayarlamak icin Sol veya Sag tusuna basin.

g M w DN

Cikmak igin OTOMATIK diigmesine basin.

OSD Setup Game Setting

Sol veya Sag tusuna basarak ¢ (Parlaklik) égesini segip, girmek icin MENU diigmesine basin.
Sol veya Sag tusuna basarak alt menilyii secip, girmek icin MENU diigmesine basin.

Contrast
(Kontrast) 0-100 Dijital Kayittan Kontrast.
Brightness
(Parlakiik) 0-100 Arka Isik Ayari
Standard ”—]
(Standart) \ﬁ Standart modu
»
Text (Metin) T Metin modu
Internet é Internet modu
Eco mode
(Eko modu) Game o5
‘ (Oyun) v Oyun modu
Movie (Film) 0 Film modu
Sports
(Spor) Spor modu
Gammal Gamma 1'i ayarlar.
Gamma Gamma2 Gamma 2'G ayarlar
Gamma3 Gamma 3'U ayarlar
Off (S6nlKk) Dinamik kontrast oranini devre digi birakir
DCR " - o
On (Yanar) P<ﬁ Dinamik kontrast oranini etkinlestirir

16




Image Setup (Goruntia Ayar)

Color Setup Picture Boost OSD Setup Game Setting Extra Luminance

1. Meniiyu géruntillemek icin MENU diigmesine basin.

Sol veya Sag tusuna basarak 4 (Gériintli Ayari) 63esini segip, girmek icin MENU diigmesine basin.

2.
3. Sol veya Sag tusuna basarak alt meniyi secip, girmek icin MENU diigmesine basin.
4. Ayarlamak igin Sol veya Sag tusuna basin.
5. Cikmak igin OTOMATIK diigmesine basin.
Clock (Saat) 0-100 Dikey Cizgi parazitini azaltmak i¢in gériintii Saatini
ayarlayin.
Phase (Faz) 0-100 Yatay Cizgi parazitini azaltmak igin Gorinti Fazini
ayarlayin.
Sharpness - g
(Keskinlik) 0-100 Gorintu keskinligini ayarlayin.
V H. Position P
(Y. Konum) 0-100 Gorlintinin yatay konumunu ayarlayin.
V. Position e e
(D. Konum) 0-100 Gorintundn dikey konumunu ayarlayin.

17



Color Setup (Renk Ayari)

o M DN

Menllyii gorintilemek icin MENU diigmesine basin.

Picture Boost OSD Setup Game Setting

Luminance Image Setup

Sol veya Sag tusuna basarak & (Renk Ayari) 6gesini segip, girmek icin MENU diigmesine basin.

Sol veya Sag tusuna basarak alt menilyii secip, girmek icin MENU diigmesine basin.

Ayarlamak i¢in Sol veya Sag tusuna basin.

Cikmak igin OTOMATIK diigmesine basin.

Warm (Sicak)

Sicak Renk Sicakli§i EEPROM'dan geri gagirir.

Normal

Normal Renk Sicakhigi EEPROM'dan geri gagirir.

Cool (Soguk)

Soguk Renk Sicakligi EEPROM'dan geri ¢agirir.

Color Temp. | srRGB

SRGB Renk Sicakligi EEPROM'dan geri ¢agirir.

(Renk

(Dogal Deri) kapat

Sicakligr) (R}(e|?m|2|) Dijital Kaydediciden Kirmizi Kazanim
User Green . -
(Kullanici) (Yesil) Yesil Kazanim Dijital Kaydedici.
Blue - .
(Mavi) Dijital Kaydediciden Mavi Kazanim
F_FglmEnhance ac veya Tam Gel!§_tirme Modunu Devre Digi Birakin veya
Gelistirme) kapat Etkinlestirin
Nature Skin ac veya Dogal Deri Modunu Devre Digi Birakin veya

Etkinlestirin

DCB Mode Green Field ag veya
(DCB Modu) (Yesil Alan) kapat

Yesil Alan Modunu Devre Digi Birakin veya
Etkinlestirin

Sky-blue ag veya Gok Mavisi Modunu Devre Disi Birakin veya
(Gok mavisi) kapat Etkinlestirin
'(Ag:graggﬁft ag veya Otomatik Algilama Modunu Devre Digi Birakin
Algila) kapat veya Etkinlestirin
DCB Demo Ac veva
(DCB k; aty Demoyu Devre Digi Birakir veya Etkinlegtirir
Demosu) P

18




Picture Boost (Resim Guclendirme)

N\ >
ﬁ R i ‘ g -

OSD Setup Game Setting Extra Luminance Image Setup Color Setup

1. Meniiyu géruntillemek icin MENU diigmesine basin.

2. Sol veya Sag tusuna basarak V-‘ (Resim Giiglendirme) 6gesini segip, girmek icin MENU diigmesine
basin.
Sol veya Sag tusuna basarak alt menilyii secip, girmek icin MENU diigmesine basin.
Ayarlamak i¢in Sol veya Sag tusuna basin.

5. Cikmak igin OTOMATIK diigmesine basin.

(BPrIEt;:]r?;kFgerp; eve) ac veya kapat Parlak Cergeveyi Devre Digi Birakir veya Etkinlestirir
Frame Size
(Qer(;e\)/e 14-100 Cerceve Boyutunu Ayarlar
. Boyutu

- ‘ ?I;Er?;rl:ﬁlf)s 0-100 Cerceve Parlakligini Ayarlar

r - &oonr::?as;t) 0-100 Cergeve Kontrastini Ayarlar
|(_|Y igﬂﬂ?n'; 0-100 Cerceve Yatay Konumunu Ayarlar
E/D psgghor?]) 0-100 Cerceve Dikey Konumunu Ayarlar

Not:

Daha iyi goruntiileme deneyimi igin Parlak Cergevenin parlaklik, kontrast ve konumunu ayarlar.
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OSD Setup (OSD Ayari)

Y ﬁ " X =3
> : X \ L = £ -

Game Setting Luminance Image Setup Color Setup Picture Boost

1. Meniiy gériintilemek icin MENU diigmesine basin.

@

2. Sol veya Sag tusuna basarak *¢ (OSD Avyari) 6gesini segip, girmek icin MENU diigmesine basin.
3. Sol veya Sag tusuna basarak alt meniiyii secip, girmek icin MENU diigmesine basin.
4. Ayarlamak i¢in Sol veya Sag tusuna basin.
5. Cikmak igin OTOMATIK diigmesine basin.

Language (Dil) OSD dilini segin

Timeout (Zaman 5-120 OSD Zaman Asimini ayarlayin

asimi)

H. Position e

(Y. Konum) 0-100 Ekran menusinin yatay konumunu ayarlayin.

V. Position L

(D. Konum) 0-100 Ekran menusunin dikey konumunu ayarlayin.

Transparence - <

(Saydamiik) 0-100 OSD'nin saydamligini ayarlayin

! Break Reminder }
Kullanici 1 saatten uzun sire araliksiz ¢alisirsa mola
',é (Mola ac veya kapat
animsaticisi

Animsaticisi)

DP Capability 1112 Serbest esitleme islevinin yalnizca DP1.2 tarafindan

(DP Ozelligi) o desteklendigine liitfen dikkat edin

Volume L

. 0-100 Ses Dizeyi Ayarl.

(Ses Seviyesi)

Notlar:

DP video igerigi DP1.2'yi desteklerse, liitfen DP Ozelligi icin DP1.2 éJesini segin; aksi durumda liitfen DP1.1'i segin.
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Game Setting (Oyun Ayari)

Luminance

Image Setup

-~

Coldf Setup Picture Boost OSD Setup

1. Meniiyu géruntillemek igin MENU diigmesine basin.
2. Sol veya Sag tusuna basarak Vi (Oyun ayari) 6gesini segip, girmek icin MENU diigmesine basin.
3. Sol veya Sa§ tusuna basarak alt meniiyii secip, girmek icin MENU diigmesine basin.
4. Ayarlamak igin Sol veya Sag tusuna basin.
5. Cikmak icin OTOMATIK diigmesine basin.
FPS FPS oyunlarini oynamak igindir. Koyu tema siyah diizeyi
ayrintilanini iyilestirir.
RTS (Gergek Zamanli Strateji) oynamak igin. Gorlinti
RTS STy
kalitesini iyilestirir.
Racing (Yaris) Y§r|§ oyunlari oynamavk |(;,|nEi|r. En hizli tepki suresini ve
yiksek renk doygunlugu saglar.
Game Mode Gamer 1 Kullanicinin, Oyuncu 1 olarak kaydedilen tercih ettigi
(Oyun modu) (Oyuncu 1) ayarlar.
Gamer 2 Kullanicinin, Oyuncu 2 olarak kaydedilen tercih ettigi
(Oyuncu 2) ayarlar.
Gamer 3 Kullanicinin, Oyuncu 3 olarak kaydedilen tercih ettigi
(Oyuncu 3) ayarlar.
Off (Kapali) Akilli gériinti oyunla en uygun duruma getirme yok
Golge Kontroli Varsayilani 50 seklindedir; son kullanici,
belirgin resme yonelik kontrasti artirmak icin 50 ila 100
veya 0 arasinda ayarlayabilir.
1. Resim, ayrintinin belirgin bicimde gérulmesi i¢in
Sh.z.adow Contrql 0-100 ¢ok karanliksa, belirgin resim igin 50 ila 100
(Golge Kontrolii)
arasinda ayarlama
i 2. Resim, ayrintinin belirgin bigimde gorilmesi igin
*e ¢ok beyazsa, belirgin resim icin 50 ila 0 arasinda
ayarlama
LO\./.V 'f‘p“t. Il_ag On (Acgik)/ Giris gecikmesini azaltmak igin gergeve tamponunu
(Dusuk Girig Off (Kapal kapatin
Gecikmesi) (Kapal) P
Game Color 0-20 Oyun Rengi, daha iyi resim elde etmek i¢in doygunlugu

(Oyun Rengi)

ayarlamaya yonelik 0-20 duzey saglayacaktir

LowBlue Mode
(Dusuk Mavi Isik)

Kapali/Zayf/
Orta/Guiclu

Renk sicakhgini kontrol ederek mavi isik dalgasini
disUrin

Overdrive
(AsinCalisma)

Weak (Zayif)

Medium (Orta)

Strong (Gugli)

Yanit verme suresini ayarlayin.

Off (S6nuk)
“Gosterge Noktas!” islevi, oyuncularin Birinci Sahis
Dial Point On (Acik)/ Nisanci (FPS) oyunlarini dogru ve hassas nisan almayla
(Gosterge Nktasi) | Off (Kapal) oynamalarina yardimci olmak i¢in ekranin ortasina bir

nisan alma gdstergesi yerlestirir.
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Extra (Ekstra)

Picture Boost OSD Setup Game Setting

Luminance Image Setup Color Setup

1. Meniiyd géruntillemek icin MENU diigmesine basin.

e

N
Sol veya Sag tusuna basarak I\ (Ekstra) égesini segip, girmek icin MENU diigmesine basin.

2.
3. Sol veya Sag tusuna basarak alt meniiyii secip, girmek icin MENU diigmesine basin.
4. Ayarlamak i¢in Sol veya Sag tusuna basin.
5. Cikmak icin OTOMATIK diigmesine basin.
Input Select OTOMATIK/D-SUB/ Giris Sinvali Kavnadini Secin
(Girig Segimi) | HDMIZ/HDMI2/DP § Sinyall Raynag ¢
Auto Config.
(Otomatik evet veya hayir Resmi otomatik olarak varsayilana ayarlayin.
Yapilandirma)
Off timer
(Kapanma 0-24 saat DC kapanma saatini segin.
Zamanlayicisi)
Genis
1:1
4:3
177 (4:3)
19” (4:3)
Image Ratio 19" (5:4)
(Goruntu Ekran icin gortnti oranini segin.
Orani) 19” Genis (16:10)
21,5” Genis (16:9)
22” Genis (16:10)
23" Genis (16:9)
23,6” Genisg (16:9)
24” Genis (16:9)
DDC-CI evet veya hayir DDC-CI Destegini ACIN/KAPATIN.
Reset (Sifirla) Evet veya hayir Menlyu varsayilana sifirlayin.
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Exit (Cikig)

Luminance

VS

Image Setup Color Setup

1. Meniyu gorintilemek icin MENU diigmesine basin.

2. Sol veya Sag tusuna basarak \2 (Cikig) 6gesini segip, girmek icin MENU diigmesine basin.

3. Cikmak igin OTOMATIK diigmesine basin.

Picture Boost

OSD Setup Game Setting

Extra

Exit (Cikis)

Ana OSD'ye ¢ikin.

LED go6stergesi

Durum LED Rengi
Tam Gii¢ Modu Beyaz
Etkin Kapali Modu Turuncu
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|. MENI)

AOC "G-Menu" yazilimina hos geldiniz. G-Menu, monitérdeki OSD dugmesi yerine ekran menulerini kullanarak

monitdr ekran ayarini yapmay! kolaylastirir. Yiklemeyi tamamlamak igin, litfen ylkleme rehberini uygulayin.

Not:

Ozellikler tim modellerde yoktur.

G-Menu ACKIFWELN0 A0

Game Modes
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e-Saver
k_ =0 =\vrar

AOC e-Saver monitdr gli¢ yonetimi yazilmini kullanmaya hos geldiniz! AOC e-Saver, monitériiniiz igin, bilgisayar
Unitesi herhangi bir durumdayken (Agik, Kapali, Uyku veya Ekran Koruyucu) monitériiniizin zamaninda
kapanmasini sadlayan Akilli Kapatma islevlerine sahiptir; gergek kapanma zamani tercihlerinize baglhdir (agagidaki
ornege bakin).

e-Saver yazilimini yiklemeye baslamak icin "driver/e-Saver/setup.exe" dosyasina tiklayin, yazilim yiklemesini

tamamlamak i¢in ylkleme sihirbazini izleyin.

Dért bilgisayar durumunun her birinde, asagi agilan mentden monitériiniiziin otomatik olarak kapanmasi igin
istenilen stireyi (dakika olarak) segebilirsiniz. Yukarida gosterilen drnekte:

1) PC glict agikken monitér higbir zaman kapanmaz.

2) PC gicu kapatildiktan 5 dakika sonra monitér otomatik olarak kapanir.

3) PC uyku/bekleme moduna girdikten 10 dakika sonra monitér otomatik olarak kapanir.

4) Ekran koruyucu goriindiikten 20 dakika sonra monitér kapanir.

L3

When PC On Screen Saver

Monitor Off @Y v \ A8 [ After 20 minutes &

((—?dver

e-Saver'| agagidaki gibi varsayilan ayarlarina ayarlamak igin "RESET (SIFIRLA)"yi tiklatabilirsiniz.

When PC Sleep Screen Saver

Vo Never AR pter5minutes AR ater 10 minutes AL Afer 20 minutes @Y

@&Vtﬂ'
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Screen+

112
34

Screen+

AOC'nin "Screen+" yazilimina hos geldiniz. Screen+ yazilimi masadisti ekran ayirma aracidir; masauistinu farkh
panellere ayirir ve her panel farkli bir pencereyi gérintiler. Erismek igin yalnizca pencereyi ilgili panele
suruklemeniz gerekir. Gorevinizi daha kolay yapmaniz icin birden fazla monitér ekranini destekler. Litfen ylklemek

icin yikleme yazilimini izleyin. Yazilimi destekleyen isletim sistemleri: Windows 10, Windows 8, Windows 7.

>< i
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Sorun Giderme

Sorun ve Soru

Olasi Coéztmler

Giig LED'i AGIK Degil

Glg¢ digmesinin ACIK oldugundan ve Gii¢ Kablosunun toprakli gii¢ prizine
ve monitdre diizgln baglandigindan emin olun.

Ekranda goruntu yok

*® Glg kablosu diizgiin baglanmis mi?
Glgc kablosu baglantisini ve gii¢ kaynagini kontrol edin.

*® Kablo diizgiin baglanmis mi?
(D-sub kablosu kullanilarak baglanmisg)
DB-15 kablosu baglantisini kontrol edin.
(DVI kablosu kullanilarak baglanmig)
DVI kablosu baglantisini kontrol edin.
* DVI girisi her modelde yoktur.

® Gl¢ aglksa, gorilebilen ilk ekrani (oturum agma ekrani) gérmek igin
bilgisayari yeniden baslatin.
ilk ekran (oturum agma ekrani) gériiniirse, bilgisayari uygulanabilir modda
(Windows 7/8/10 igin glivenli mod) baslatin ve ekran kartinin frekansini
degistirin.
(Optimum Co6zinurligl Ayarlama kismina basvurun)
ilk ekran (oturum agma ekrani) gériinmezse, Servis Merkeziyle veya
bayinizle iletisime gecin.

*® Ekranda "Giris Desteklenmiyor" mesajini gérebiliyor musunuz?
Ekran kartindan gelen sinyal, monitoriin diizgiin bigimde isleyebilecegi en
fazla ¢6zunirliga ve frekansi astiginda bu mesaiji gorebilirsiniz.
Monitdriin diizgiin bigimde isleyebilecegi en fazla ¢dzinurligu ve frekansi
ayarlayin.

® AOC Monitor Surtcdlerinin ylkli oldugundan emin olun.

Resim Belirsiz ve Hayalet
Golge Sorunu Var

Kontrast ve Parlaklik Kontrollerini ayarlayin.

Otomatik ayarlamak icin basin.

Bir uzatma kablosu veya anahtar kutusu kullanin. Monitért dogrudan
arkadaki video karti ¢ikigl konektdriine takmanizi éneririz.

Gorinti Sigriyor, Titriyor Veya
Goruntide Dalga Deseni
Gorunuyor

Elektrik paraziti olusturabilecek elektrikli cihazlari monitérden mimkiin
oldukga uzaga yerlestirin.

Monitérinuzun kullandidiniz ¢ézunurlikte ayarlayabileceginiz maksimum
yenileme hizini kullanin.

Monitor Etkin Kapali Modunda
Takih Kaldi"

Bilgisayar Gli¢ Anahtari ACIK konumunda olmalidir.

Bilgisayar Video Karti yuvasina sikica oturmalidir.

Monitériin video kablosunun bilgisayara dogru takildigindan emin olun.
Monitérin video kablosunu inceleyin ve pimlerden higbirinin egilmediginden
emin olun.

CAPS LOCK LED'ini gézlemlerken bilgisayarinizin klavyedeki CAPS LOCK
tusuna basilarak galistigindan emin olun. CAPS LOCK tusuna bastiktan
sonra LED ACIK veya KAPALI olmalidir.

Birincil renkle_rden biri eks_ik
(KIRMIZI, YESIL veya MAVI)

Monitorin video kablosunu inceleyin ve pimlerden higbirinin hasar
g6rmediginden emin olun.
Monitérin video kablosunun bilgisayara dogru takildigindan emin olun.

Ekran goruntisi
ortalanmamig veya diizgiin
boyutlandiriimamig

Y-Konumu ve D-Konumu ayarlayin veya kisayol tusuna (OTOMATIK) basin.

Goriintiide renk hatalari var
(beyaz, beyaz gériinmuyor)

RGB rengini ayarlayin veya istenen renk sicakligini segin.

Ekranda yatay veya dikey
bozukluklar var

SAAT ve ODAK 6gesini ayarlamak icin Windows 7/8/10 kapatma modunu
kullanin.
Otomatik ayarlamak icin basin.
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Teknik Ozellikler

Genel Ozellikler

Model adi G2790PX
Sirus sistemi TFT Renkli LCD
Gorulebilir Resim Boyutu 27 inch, 68,56 cm capraz
Panel Piksel araligi 0,31125mm (Y) x 0,31125mm (D)
Video R, G, B Analog Arabirim, HDMI Arabirimi ve DP Arabirimi
Ayri Senk. H/V TTL
Ekran Renkleri 16,7 M Renk

30 k-83 kHz (VGA)

Yatay tarama arali§i 30 k-160 kHz (HDMI, DP)

Yatay Tarama Boyutu

(Maksimum) 597,6mm

50-76 Hz (VGA)

Dikey tarama arahgi 30-146 Hz (HDMI,DP)

Dikey Tarama Boyutu

(Maksimum) 336,1mm

1920x1080@60Hz(D-SUB)

1920 x1080@144Hz (HDMI/DP)

Notice:” low input lag” used above 120 Hz frequency the
effect is better.

En uygun 6n ayarl ¢ézunurlik

Digerleri Tak ve Kullan VESA DDC2B/CI

Giris Konektori VGA /HDMI/DP/Audio input/USB

Giris Video Sinyali Analog: 0,7 Vp-p (standart), 75 OHM, TMDS

Cikis Konektorl Kulaklik cikist

Gulc¢ Kaynagi 100-240V~,50/60Hz
Tipik (Parlaklik = 90, Kontrast = 50) 32 W

Guc¢ Tuketimi En fazla (parlaklik = 100, kontrast = 100) <75 W
Gug tasarrufu <0,5W

Kapanma Zamanlayicisi 0~24 saat

Hoparlor 2W*2

Konektor Turd VGA \HDMN\DP\Kulaklik ¢ikigi\ Line in

Sinyal Kablosu Turi Cikarilabilir

Boyutlar ve Agirlik:

Fiziksel Ozellikler |Yiikseklik (Tabanla birlikte) 406,4~536,4mm

Geniglik 614,9mm
Derinlik 199,5mm
IAgirlik (yalnizca monitér) 6,46Kg
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Cevresel

Calisirken 0°~ 40°
Sicaklik

Kapaliyken -25°~ 55°

Calisirken %10 ~ 85 (yogunlagsmayan)
Nem

Kapaliyken %5 ~ 93 (yogunlagsmayan)

Calisirken 0 ~ 5000 m (0 ~16404 ft)
Denizden Yukseklik

Kapaliyken 0~ 12192 m (0~ 40000 ft)

29




On Ayarh Gériintiileme Modlari

STANDART COZUNURLUK YATAY FREKANS (kHz) | DIKEY FREKANS (Hz)
640x480@60Hz 31.469 59.94
640x480@72Hz 37.861 72.809
VGA 640x480@75Hz 37.5 75
640x480@67Hz 35 66.667
640x480@100Hz 51.08 99.769
640x480@120Hz 61.91 119.518
Dos 720x400@70Hz 31.469 70.087
800x600@56Hz 35.156 56.25
800x600@60Hz 37.879 60.317
SVGA 800x600@72Hz 48.077 72.188
800x600@75Hz 46.875 75
800x600@100Hz 63.68 99.662
800x600@120Hz 77.43 119.854
1024x768@60Hz 48.363 60.004
1024x768@70Hz 56.476 70.069
XGA 1024x768@75Hz 60.023 75.029
1024x768@100Hz 81.58 99.972
1024x768@120Hz 98.96 119.804
SXGA 1280x1024@60Hz 63.981 60.02
1280x1024@75Hz 79.976 75.025
1920x1080@60Hz 67.5 60
Full HD 1920 x 1080@100Hz 114.6 99.898
(HDMI/DP) 1920 x 1080@120Hz 139.1 119.93
1920 x 1080@144Hz 158.1 144
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Pim Atamalarni

1 00 5
00 10

11 00 15
15 Pimli Renk Géruntileme Sinyali Kablosu
Pim Numarasi | Sinyal Kablosunun 15 Pimli Tarafi | Pim Numarasi | Sinyal Kablosunun 15 Pimli Tarafi
1 Video-Kirmizi 9 +5V
2 Video-Yesil 10 Toprak
3 Video-Mavi n N.C.
4 N.C. 12 DDC-Seri veri
5 Kablo Algila 13 Y-senk
6 GND-R 14 D-senk
7 GND-G 15 DDC-Seri saat
8 GND-B
Pin No. |Sinyal Adi Pin No. |Sinyal Adi Pin No. |Sinyal Adi
1. TMDS Veri 2+ 9. TMDS Veri 0O- 17. DDC/CEC Toprak
2. TMDS Veri 2 Kalkani 10. TMDS Saat + 18. +5V Gig
3. TMDS Veri 2- 11. TMDS Saat Kalkani 19. Calisirken Takmayi Algilama
4, TMDS Veri 1+ 12. TMDS Saat-
5. TMDS Veri 1 Kalkani 13. CEC
6. TMDS Veri 1- 14. Ayrildi (N.C. aygitta)
7. TMDS Veri 0+ 15. SCL
8. TMDS Veri 0 Kalkani 16. SDA
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19 17 15 13 11 @8 7 § 3 1

20 18 16 14 12 10 & & 4 2

1 1
20 Pimli Renk Gériintiileme Sinyali Kablosu
Pim No. Sinyal Adi Pim No. Sinyal Adi
1 ML_Serit 3 (n) 11 GND
2 GND 12 ML_Serit 0 (p)
3 ML_Serit 3 (p) 13 YAPILANDIRMA1
4 ML_Serit 2 (n) 14 YAPILANDIRMA2
5 GND 15 YRD_KANAL(p)
6 ML_Serit 2 (p) 16 GND
7 ML_Serit 1 (n) 17 YRD_KANAL(n)
8 GND 18 Calisirken Takmayi Algilama
9 ML_Serit 1 (p) 19 DP_PWR'ye don
10 ML_Serit 0 (n) 20 DP_PWR
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Tak ve Kullan

Tak ve Kullan DDC2B Ozelligi
Bu monitdr VESA DDC STANDARDI'na gére VESA DDC2B 6zellikleriyle donatiimistir. Monitériin ana bilgisayar
sistemine kimligini tanimlamasi igin bilgilendirmesine ve kullanilan DDC diizeyine gére ekran 6zellikleri hakkinda

ek bilgileri iletmesine izin verir.

DDC2B, 12C protokoltine gore iki yonlu bir veri kanalidir. Ana bilgisayar DDC2B kanali tizerinden EDID bilgilerini
isteyebilir.
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